Obr- T1  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA  ZOBNI RTG aparat 
Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, naj ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat. 

Naročnik navaja opis pričakovanih lastnosti za predmet javnega naročila pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, ali/kako ponujeni aparat izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V spodnjo tabelo naj pri vsaki zahtevi vnese zaporedno št. strani tehnične dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja. 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DIGITALNI ORTOPANTOMOGRAM + CEPHALOGRAM +  CBCT 

	OZNAKA PONUJENE OPREME:
	

	PROIZVAJALEC:
	

	LETO PROIZVODNJE:
	

	ZAHTEVANA STROKOVNO TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
	Izpolnjevanje pogoja DA/NE
	Stran v katalogu oz. prospektu, kjer je razvidno izpolnjevanje pogoja (opis in podatek)

	A. Uvod:

Aparat mora omogočati funkcionalnosti za slikanje in prikaz anatomije in patologije na naslednjih področjih:

1. Čeljustne in zobne ortopedije

2. Endodontije.

	
	

	B. Splošne zahteve:

	1. Aparat mora omogočati več tehnik slikanja z enim aparatom:

a. Ortopantomogram

b. Cephalogram / telerentgen

c. CBCT

d. TMS – temporomandibularni sklep pri odprtih in zaprtih ustih AP

e. Bitewing,

f. Maksilarni sinusi.

	
	

	2. Ponudnik mora podati minimalne prostorske zahteve za umestitev aparata v prostor (dolžina, višina, širina, teža, ipd.). Maksimalno: D = 190cm x V = 240cm x Š = 150cm.

	
	

	3. Aparat mora omogočati slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom.


	
	

	4. Aparat mora omogočati slikanje otrok. 
	
	

	5. Aparat mora biti opremljen z najmanj 4. nastavki / nasloni za fiksiranje glave in brade (bradno naslonjalo, fiksacija z ugriznim nastavkom, levo in desno sence).


	
	

	6. Aparat mora biti opremljen z najmanj 3. nastavki (za ušesa in nos) pri slikanju za telerentgen.


	
	

	7. Sistem mora imeti programska orodja za zniževanje šuma in kovinskih artefaktov na slikah.
	
	

	8. Sistem mora omogočati možnosti slikanja z zelo nizkimi dozami na preiskovanca.


	
	

	9. Programska oprema mora vsebovati prednastavljene protokole za vse vrste slikanj za odrasle in otroke s prilagojenimi preglednimi polji, ločljivostmi in ekspozicijskimi parametri.


	
	

	10. Aparat mora imeti funkcijo prikazovanja doze DAP (Dose Area Product).


	
	

	11. Aparat mora biti tovarniško novo izdelan v letu 2018 ali kasneje.


	
	

	12. Aparat mora omogočati frontalni pogled na pacienta v celoti.


	
	

	13. Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.


	
	

	C. RTG cev:

	1. Anodna napetost v razponu minimalno med 60kV do 84 kV (+-3%).


	
	

	2. Tokovni sunek: vsaj od 4mA do 16mA (+-3%).


	
	

	3. Velikost gorišča: največ 0.5 mm.


	
	

	D. Slikovni sprejemnik:

	1. Ponudnik naj specificira tip slikovnega sprejemnika za vse vrste slikanja (CBCT, cephalogram, ortopantomogram).


	
	

	2. Aparat mora imeti minimalno 2 ločena slikovna sprejemnika (ločeno za cephalogram in ločeno za ortophanogram ter CBCT).
	
	

	E. Posebne zahteve:

	Cephalogram / telerentgen:
	
	

	1.  2D cephalogram.

	
	

	2. Aparat mora imeti minimalno 3 ceph programe (AP, PA, lateralno).


	
	

	3.  Avtomatski filter mehkih tkiv.

	
	

	4. Aparat mora omogočati »One shot« tehniko slikanja ali slikanje pod 2 sekundama.


	
	

	5. Aparat mora imeti vsaj 3 prednastavljene ekspozicije.


	
	

	6. Aparat mora imeti samostojni senzor za telerentgen.


	
	

	Ortopantomogram:
	
	

	7. Slika mora biti 2D.


	
	

	8. Sistem mora zagotavljati različne možnosti izbire glede na obliko in velikost čeljusti.


	
	

	9. Aktivna višina 2D ortopantomogram senzorja mora biti najmanj 110 mm.


	
	

	10. Programska oprema mora omogočati ročne nastavitve anodne napetosti in sunka toka ter najmanj 5 prednastavljenih nastavitev parametrov ekspozicije glede na anatomijo preiskovanca pred samo ekspozicijo.


	
	

	11. Aparat mora imeti program za boljšo ostrino.


	
	

	12. Sistem mora biti opremljen z najmanj tremi svetlobnimi laserji za pravilno pozicioniranje preiskovanca (za prikaz frankfurtske linije, sredine obraza/ midsagitalno, fokus).


	
	

	13. Aparat mora imeti poseben bradni nastavek za brezzobo čeljust.


	
	

	3D CBCT: 
	
	

	14. Sistem mora omogočati pregledno polje (FOV) 5x5cm (+-3%) in velikost voksla  60-80 µm.


	
	

	15. Sistem mora omogočati visoko ločljivost za uporabo v endodontiji.


	
	

	16. Sistem mora omogočati pregledno polje (FOV) velikosti vsaj 11x8 cm ali večje. Pri tem naj ponudnik poda velikost voksla. 

	
	

	17. Aparat mora omogočati 3D slikanje z minimalno 4 različnimi velikosti slikovnega polja (FOV).

	
	

	18. Naprava naj ima funkcijo poljubnega določanja pozicije slikovnega polja (FOV) na zobnem loku čeljusti določljivo na dotik občutljivem ekranu vgrajenem (integriranem) v stebru naprave.

	
	

	F. Programska oprema mora omogočati:

Za vse tri tehnike slikanja:

	1. Merilo.

	
	

	2. Povečava, pomanjšava, obračanje, dodajanje besedila, kontrast, svetlost, ločljivost, ostrenje, korekcija sivin, negativ, brisanje smeti, mehčanje,…


	
	

	3. Povečava željenega dela slike (zoom).


	
	

	4. Omogočati izvoz slik v obliki jpg in/ali DICOM.


	
	

	5. Programska oprema mora biti kompatibilna za pošiljanje slik preko Audax programa.


	
	

	6. Online podpora za uporabo programa.


	
	

	7. Pogled prilagojen za čeljustne sklepe.


	
	

	Za CBCT:
	
	

	1. Pregledovanje v vseh ravninah (aksialno, sagitalno, koronarno ter poljubno določene ravnine).


	
	

	2. Obračanje volumske slike.


	
	

	3. Omogočati mora t.i. panoramski pogled, kjer se lahko ročno določijo krivulje lokov na maksili (zgornji čeljusti) in mandibuli (spodnji čeljusti) ter debelino rezov v izbranem področju.


	
	

	4. Sledenje kanalu mandibularnega živca in njegov izris v 3 dimenzijah.


	
	

	5. Bazo zobnih vsadkov za njihovo virtualno vstavljanje ter pogled v vseh 3 ravninah, panoramskem pogledu in 3D rekonstrukciji ter programsko podporo pri izdelavi kirurških vodil za implantologijo.

	
	

	6. Program za 3D endodontsko slikanje.

	
	

	7. Program za 3D skeniranje modelov ali odtisov slikanje.

	
	

	G. Garancija, servisna podpora in vzdrževanje:



	1. Naročnik zahteva dobavni rok z montažo in nemotenim pričetkom delovanja aparata do 60 dni od podpisa pogodbe.


	Zagotavljamo rok dobave do ______________ dni.



	2. Naročnik zahteva za vso dobavljeno opremo, ki je predmet javnega naročila garancijski rok najmanj 24 mesecev. 
	Zagotavljamo garancijski rok _________ mesecev. 

	3. Ponudnik mora zagotavljati pogarancijsko vzdrževanje še 36 mesecev po izteku garancijske dobe.
	DA                       NE

	4. V garancijskem roku mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje opreme ter ostale aktivnosti skladno s tehničnimi specifikacijami, z določili pogodbe oz. celotno razpisno dokumentacijo

	DA                       NE

	5. Ponudnik mora zagotoviti vzdrževanje, servis in originalne rezervne dele še najmanj 10 let po dobavi aparata.

	DA                       NE

	6. Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE.


	DA                       NE

 razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga.

	7. Naročnik pričakuje vzdrževanje oz. servisiranje na poziv in sicer v odzivnih časih: 

a. dostopnost serviserja od ponedeljka do petka od 7 do 17 ure.
b. dobavitelj zagotavlja odzivni čas servisne službe za začetek servisiranja do 6 ur znotraj delavnega časa. 

c. Izvajalec se obvezuje, da bo manjšo napako odpravil najkasneje v roku 1 delovnega dneva od prejema obvestila ter večje napake v okviru 2 delovnih dni po prejemu poziva s strani naročnika. 

d. V primeru, da bo za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine, mora biti napaka odpravljena v roku 7 delovnih dni. 

V kolikor zaradi različnih okoliščin izvajalec ne bi mogel izpolniti rokov za odpravo napak, se pogodbeni stranki o določitvi novega roka in povračilu morebitne škode naročniku medsebojno dogovorita. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelja.


	DA                       NE

	8. Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj dva (2) izšolana serviserja


	DA                       NE

	9. Ponudnik mora nuditi brezplačno izobraževanje za pravilno uporabo aparata (šolanje radioloških inženirjev), kar bodo po izvedbi potrdili uporabniki s podpisom na prevzemnem zapisniku.


	DA                       NE

	10. Ponudnik mora nuditi brezplačno izobraževanje za pravilno odpiranje in odčitavanje programa za zdravnike specialiste, kar bodo po izvedbi potrdili uporabniki s podpisom na prevzemnem zapisniku.


	DA                       NE

	8. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj:

· Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu;

· Navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku;

· Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev.


	DA                       NE

	11. Ponudnik zagotavlja osebje, ki je usposobljeno za izvedbo dobave oz. montaže RTG aparata, za zagon in preizkus delovanja opreme.

	DA                       NE

	12. Vzdrževanje obsega redni pregled opreme, preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, pomoč in svetovanje naročniku.


	DA                       NE

	13. Redni pregledi v obsegu, ki ga predpisuje proizvajalec aparata oziroma najmanj 1x letno se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in uporabnika oz. po dogovoru. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 dni pred izvedbo.

V preventivno vzdrževanje mora biti vključeno tudi umerjanje / kalibriranje in validacija opreme v kolikor je to potrebno.
V preventivno vzdrževanje mora biti vključeno vzdrževanje na zgoraj navedene načine, v kolikor pa so zahteve glede vzdrževanja postavljene tudi v strokovnih zahtevah za opremo, mora ponudnik upoštevati tudi le-to.

	DA                       NE

	14. Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in  vzdrževanje predmetnega blaga – ponudnik mora navesti podatke o serviserjih (dva) in priložiti dokazilo, da sta serviserja (dva) usposobljena in pooblaščena s strani proizvajalca aparata izvajati servis.
	OBVEZNA PRILOGA:

Proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov.


	15. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.

Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal pogoj s servisiranjem iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na svoje stroške zagotoviti ponudnik.


	Navedite servis in kontakt


Ponudnik s podpisom potrjuje, da je sposoben izvesti predmetno javno naročilo v celoti in sprejema vse zahteve ter pogoje opredeljene v tehnični dokumentaciji.

Kraj in datum:



Žig in podpis zakonitega zastopnika:

………………………………

………………………………………………….
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