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3.3 TEHNICNO POROCILO

1. TEHNICNI OPIS

1.1. Splosno

Nacrt projektne dokumentacije PZI moénostnih in signalno komunikacijskih instalacij je izdelan skladno z
veljavnimi tehnitnimi predpisi in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim
standardom.

Moénostne instalacije obsegajo: sploSno in varnostno razsvetljavo, splosno mog& ter mo¢ za strojne
naprave in izena¢evanje potencialov.

Signalno _komunikacijske inStalacije obsegajo: univerzalno oZitenje za telefonsko in radunalnigko
instalacijo, SOS klic ter pripravo za instalacijo vrstomatov.

Nacrt elektriCnih inStalacij je izdelan na osnovi gradbenih podlog, posnetka obstoje¢ega stanja ter zahtev
investitorja in arhitekta.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del odkrije neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti
dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja.

V prostorih laboratorija, ki so predmet prenove se elektro indtalacije obnavljajo v celoti. Vse obstojete
inStalacije, ki ne bodo ve¢ v uporabi je potrebno demontirati. V ¢akalnici je predvidena samo zamenjava
svetilk.

1.2. Mocnostne instalacije - opis

Glede na prenovo je v predmetnih prostorih predvidena zamenjava instalacij v celoti od razdelilnikov do
posameznih porabnikov. Samo za Cakalnico je predvidena prikljucitev svetilk na obstojece instalacije
razsvetljave v prostoru.

Instalacije se izvede s kabli, poloZenimi v medstropovju nad ometom, delno v instalacijskih in zidnih
kanalih, vertikale do elementov po stenah pa s kabli uvle¢enimi v zaséitne cevi pod ometom.

Vsi kabli so tipa NYM-J in NYY-J, Stevilo Zil in prerez je za posamezne tokokroge razviden iz enopolne
risbe in vezalnih shem.

Od obstojeCega razdelilnika R-2 do projektiranih prostorov v pritli¢ju se instalacija izvede po obstojecih
kabelskih trasah.

Razsvetljava
Razsvetljava prostorov je predvidena z vgradnimi direktnimifindirektnimi LED svetilkami.
Okvirni tipi svetilk so razvidni iz tlorisa razsvetljave.

Vklop svetilk je predviden s stikali v posameznih prostorih. Svetilke v sanitarijah se vklapljajo preko
senzorja prisotnosti v prostoru. Zasedenost sanitarij je vidna iz signala pred vhodom iz laboratorija v
sanitarije. Tipkala se namesti na vi$ino 1,2m od tal.
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Varnostna razsvetljava

Predvidena je zamenjava obstojedih svetilk varnostne razsvetljave v ¢akalnici. Varnostna razsvetljava je
predvidena v skladu z veljavnimi standardi.

Varnostna razsvetljava je namenjena za oznadevanje izhodnih poti v slu¢aju izpada napetosti. Nivo
osvetlienosti je 1ix merjeno na osi izhoda pri tleh.

Varnostna razsvetljava je predvidena s samostojnimi LED svetilkami z vgrajenim lastnim virom napajanja
v pripravnem spoju, Vklop svetilk se izvede v predpisanem &asu, ki mora biti kraj$i kot 3 sek. Avtonomija
delovanja svetilk je ena ura.

V blizini svetilke, oziroma pri oznagenih pod svetilko, mora biti name$&en ustrezen varnostni znak za
prikaz smeri izhoda. Pri lokaciji take oznake je potrebno paziti, da bo znak v primeru vklopa varnostne
razsvetljave osvetljen in, da znak prikazuje pravo smer izhoda, ki je podana v zasnovi pozarne varnosti.

Varnostni znaki morajo biti v obliki in barvi, skladno s SIST 1013. Varnostni znak mora biti zelene barve
na beli podlagi, na njem pa je obris bezeCega &loveka, smerna puscica (levo, desno, navzdol-izhod) ter
pravokotnik.

Ob svetilkah varnostne razsvetljave mora biti oznaka iz katere je razvidno iz katerega razdelilnika se
napaja, Stevilka tokokroga ter zaporedna Stevilka svetilke. Instalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti
oznaden (rdece barve), tako, da je razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave.

Splosna mo¢ in mo¢ za strojne naprave

Za potrebe laboratorija je predvideno napajanje iz novega razdelilnika R-LAB. Razdelilnik je podometne
izvedbe in se ga instalira v laboratoriju. V razdeliiniku so vgrajeni varovalni in krmilni elementi za
posamezne tokokroge.

Razdelilnik ima predvideno mreZno in UPS napajanje. Opremo posameznega dela je potrebno
nedvoumno lo€iti in oznagiti. UPS del razdelilnika mora biti oznac¢en z rdeo ¢rto.

Dovod za mrezni del je predviden iz obstoje¢ega razdelilnika R-2.

Dovod za UPS del je obstoje¢. Predvideno je podalj$anje kabla od stare lokacije razdelilnika v istem
prostoru.

Sistem napajanja in preseki kablov so razvidni iz enopolne risbe.
Po prostorih je predvideno mrezno in UPS napajanje.

Po prostorih so predvidene splosne vti¢nice za potrebe i$¢enja in priklopa tehnolodkih porabnikov. Na
delovnih mestih pa so predvidene vti¢nice vgrajene v kovinske dvoprekatne zidne kanale.

V sklopu napajanja strojnih inStalacij je predvideno napajanje klime in odvodnega ventilatorja WC.

Za klimo je predvideno napajanje na zunanjo oz. notranjo enoto. Pred izvedbo je potrebno z dobaviteljem
opreme uskladiti mikrolokacije napajanja. Ostale povezave med notranjo in zunanjo enoto so zajete v
sklopu naprave in niso predmet tega nacrta.

Meritve elektri¢ne energije
Meritve elektriéne energije so predvidene v sklopu celotnega objekta in niso predmet tega nacrta.
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1.3. Signalno komunikacijske instalacije

InStalacije se izvede s kabli, poloZzenimi v medstropovju nad ometom na kabelskih policah, delno v
intalacijskih in zidnih kanalih, vertikale do elementov po stenah pa s kabli uvieGenimi v zaséitne cevi pod
ometom.

Univerzalno oZi¢enje

Od obstoje¢e komunikacijske omare do projektiranih prostorov se instalacija izvede po obstojegih
kabelskih trasah.

V komunikacijski omari, se dogradi priklju¢ni panel za potrebe predmetnih prostorov. Ostala opremo je
obstoje¢a. Opremo je pred naro€ilom potrebno uskladiti z zahtevami investitorja oziroma vzdrzevalcem
sistema (podjetje Arne). Ostala aktivha oprema ni predmet naérta.

Od komunikacijske omarice je predvidena povezava do posameznih podatkovnih vticnic predvidenih v
zidnih kanalih oziroma pod ometom. Za vsako lokacijo vtitnic so predvidene enojne oziroma dvojne
podatkovne linije.

InStalacija univerzalnega oZi¢enja je predvidena s kabli SFTP kat6A.

Oprema odpiranja vrat

V laboratoriju je na delovnem mestu predvidena tipka za odpiranje vrat. Tipka za proZenje vrat je
predvidena v nadometni izvedbi, montirana pod mizo. Mikrolokacijo namestitve se prilagodi ob montaZi
opreme.

SOS - klic v sili

Za klic v sili je predvidena intalacija za poziv iz sanitarij. V prostoru sanitarij je predvidena klicna enota, s
katero oseba v primeru sile aktivira signalno svetilko nad vrati sanitarij. Svetiobni signal se izklopi ob
intervenciji na razre$ni enoti pri vhodu v sanitarije. Kontrolna enota z napajalnikom je predvidena v pod
stropom v sanitarijah.

Intalacija je predvidena s kablom UTP.

InStalacija vrstomatov

Za inStalacijo vrstomatov je v &akalnici predvidena izvedba cevnih povezav od lokacije vrstomata do
napajalnika v medstropovju ter LCD TV.

Instalacija med vrstomatom in LCD se izvede s HDMI kablom.
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2. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Za&cita pred elektricnim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober
2007.

Samodejni odklop napajanja je zagitni ukrep, pri katerem:

- je osnovna za$éita zagotovljena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi v
skladu z dodatkom »Ax, &e pride v postev, v dodatku »Bx,

- je za&Cita ob okvari zagotovljena z za3d&itno izenaditvijo potencialov in samodejnim odklopom napajanja
v primeru okvare v skladu s to¢kami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda.

Zahteve za osnovno zas&ito (zaS&ito pred neposrednim dotikom):

- vsa elektricna oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno zaséito, opisanih v dodatku:

- »A« - osnovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrovi.
- »B« - ovire, postavitev zunaj dosega rok.

Zahteve za zagcito ob okvari (zascita pri posrednem dotiku):
- Za$citna ozemljitev in zas&itna izenagitev potencialov
- Samodejni odklop ob okvari
- Sistem instalacije TN, TT, IT
- Dodatna zaséita

Za&éitna ozemlijitev
Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z za$¢&itnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako vrsto
ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem posamicno, v
skupinah ali skupno. Vodniki za za$&ito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za za$é&itni vodnik po SIST
HD 60364-5-54.

Zaséitna izenaCitev potencialov
V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni deli
povezani v za&€itno izenaditev potencialov:

- kovinske cevi napajalnih sistemov, ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr. plinske,
vodovodne,

- tuji prevodni deli konstrukcije stavbe, ¢e so dotakljivi ob normalni uporabi, kovinski deli
centralnega ogrevanja in klimatskih naprav,

- kovinske armature Zelezobetonskih konstrukcij, &e so dotakljive in zanesljivo medsebojno
povezane.

Vodniki za izenatitev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54.

V objektu je poleg razdelilnika predvidena glavna omarica izenacevanja potencialov GIP. V njej se
zdruzijo ozemljitveni vodi iz posameznih doz izenatevanja potencialov (IP) oziroma kovinskih mas. Glavni
ozemljitveni vodnik poteka od GIP do glavne ozemljitvene zbiralke objekta, ki se izvede z vodnikom
HO7V-K 16mm2.

V graficnem delu je podan shematski prikaz povezav izenadevanja potencialov v objektu s podanimi
preseki kablov.

6/19



PRENOVA LABORATORJA V ZD BLED

ESPiN d.o.0. Bernekerieva 12, Liubljana.
Projekt $t. 01/2019, Naért &t. E-31/19, Mapa 3

Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

Odklop napajanja

Kot zas¢itni ukrep pred elektricnim udarom je predviden samodejni odklop (z instalacijskimi odklopniki
oziroma talilnimi varovalkami), predvideni sistem instalacije je TN.

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani preko zaséitnega vodnika z
ozemljiino tocko napajalnega sistema. Zas¢itne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da
pride do samodejnega odklopa v €asu, ki ustreza navedenim vrednostim v preglednici 41.1, totka
411.3.2.2, SIST HD 60364-4-41, &e pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med faznim in
za8&itnim vodnikom, oz. izpostavljenim prevodnim delom v poljubni to¢ki instalacije. Varovalni elementi
morajo biti izbrani tako, da zagotavljajo pri najvigji pri¢akovani napetosti 230V, 50 Hz, odklopilne &ase
skladno z zgoraj navedeno preglednico:

- za dovode in neprenosne porabnike vedje kot 32A t =5 sek.

- za prenosne porabnike in vticnice 400V do 32A t=0,2 sek.

- za prenosne porabnike in vtiénice 230V do 32A t=0,4 sek.

Lastnosti za&¢itnih naprav in impedanca zas¢itnega tokokroga mora izpolnjevati naslednji pogoj:
Zox ;< U,

kjer je:

Zs - impedanca okvarne zanke

la - tok, ki zagotavija samodejni odklop zaséitne naprave

Uo - nazivna napetost med linijskim vodnikom in zemljo
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3. 1IZRACUNI

3.1.  lzraéun razsvetljave

Zahtevana povprec¢na srednja osvetljenost po SDR je za:

- laboratorij 750Ix,
- pomoZne prostore (sanitarije) 250Ix

lzracuni so izdelani po programu za izracun razsvetljave.

Kot primer je v nadaljevanju podan izraéun za laboratorij.

DoseZene vrednosti so v zahtevanih mejah.
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Prostor 1

Povzetek, Prostor 1

Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

' ﬂ. -EL H. le

) 500
Osvetijenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem

750 1000 1500 2000

Sredniji indirektni delez

Visina ravnine svetilk 2.80m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk §7000 Im
Skupna mo¢ 4950 W
Skupna mo¢ po obmoc¢ju (46.55 m?) 10.63 W/m? (1.23 W/m?#/100ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 863 Ix
Emin 563 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.65
Emin/Emax (Ud) 0.46
UGR (3.6H 6.1H) <=18.5
Pozicija 0.75m
Veéje povrsine Em Uo
Tip St.  Proizvajalec
Thorn
1 15 Tipska oznaka : 96631442
Ime svetilke : BETA 2 LED3800-840 HF Q600 [STD]

Sijalke

:1xBET2_QH4 33 W/ 3800 Im
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3.2, Izrad¢un koniéne modéi

Obremenitev mreznega dela razdelilnika R-LAB:

In&talirana moé Pi = 19,9kW

Faktor istotasnosti fi =0,6

Koni&na mo¢ Pk = Pi xfi=11,9kW
Koniéni tok lk=18,1A

3.3. Dimenzioniranje in kontrola kablov

Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo zaséite pred nadtoki.
Prozilne lastnosti naprave za preobremenitveno za3¢ito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema:
Ib<gin<lz

b<145xlz — (lb=Il,xk)

kjer je
Pn - nazivha mo¢ porabnika
In - naznaceni tok zad€itne naprave
Iz - trajno dopusti tok kabla (po SIST HD 384.5.523 S2:2002)
I2 - tok, ki zagotavlja ucinkovito delovanje zascitne naprave v doloCenem ¢asu
k- faktor za&¢&itne naprave 1,9 - za varovalke 6 in 10 A
1,6 - za varovalke 16 A in ved
1,45 - za3citni aviomati
Iy - obratovalni tok za ta tokokrog, izradunan po formuli:
Pn
h=—— za enofazne porabnike
Uxcospxn
Pn
Ib= za trifazne porabnike
\/3 xUxcospxn

Glede na izra¢unani tok bremena (I,) dologimo vrednost za$€itnega elementa (l,) (taliine varovalke,
instalacijski odklopnik). Glede na izbrani za&¢itni element pa po SIST HD 384.5.523 $2:2002 dolo&imo
trajno dovoljeni tok kabla (I,).

Kratkosti¢ni tok tokokroga se izra¢una po formuli:

U
Ia =
Z
kier je:
uU- napetost proti zemlji (230V)
Z- impedanca zanke okvare - kratkosti€éna impedanca, vkljuéujo¢ vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare in

zasgitni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.

la - kratkosti€ni tok

Kontrola minimalnega potrebnega preseka zas&itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD
60364-5-54, totka 543.1.2 in sicer po formuli:

9/19



ESPIN d.o.0. Bernekerjeva 12, Liubliana. . PRENOVA LABORATORJA V ZD BLED
Projekt $t. 01/2019, Nadrt $t. E-31/19, Mapa 3

Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

1
Smin=— x Lo x At
K

kjer je:

K - faktor dolo¢en v standardu

t- izklopni ¢as za$s€itne naprave (odc¢itan iz izklopne karakteristike zasgitne naprave)

la - efektivna vrednost priCakovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemarljivo impedanco, ki lahko te¢e

skozi za$¢itno napravo:

Zgoraj omenjena formula za Sy, velja le za preseke 10 mm? ali veg, za manjse preseke pa kontrole ne
izvajamo.

Kontrola presekov zasé&itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica
54.3, ki dolo¢a, da mora biti presek zas¢itnega vodnika Sz:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm?,
- 16 mm?, &e je fazni vodnik od 16 mm? do 35 mm?,
- poloviéni presek faznega vodnika, &e je le-ta vedji od 35 mm?.

V primeru, da zasditni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanj$i prerez (SIST HD 60364-5-54, toc¢ka
543.1.3):

- 2,5 mm? za Cu ali 16 mm? za Al, &e je vodnik mehansko zasgiten,
- 4 mm? za Cu ali 16 mm? &e zasgitni vodnik ni mehansko zas¢iten,
- 50 mm? za FeZn.

Kontrola dimenzioniranja je razvidna v tabeli:
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TABELA
RAZDELILNIK R-2 (obst) R-LAB R-LAB R-LAB
TOKOKROG w2 W11 W13
PORABNIK R-LAB RAZSVET.| 1F VTICNICE| STEDILNIK
TIP INSTALACIJE A2 (52-C3) A2 (52-C1) A2 (52-C1) A2 (52-C1)
NAZIVNA NAPETOST Un| V 400 230 230 230
MOC PORABNIKA P | kW 11,9 0,4 1,5 2,0
cos FI x ETA 0,95 0,95 0,90 0,95
NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 18,1 1,8 7,2 9,2
PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf | mm2 10 1,5 2,5 2,5
PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So | mm2 10 1,5 2,5 2,5
TIP KABLA mm2 NYY-J 5x10| NYM-J 3x1,5] NYM-J 3x2,5] NYM-J 3x2,5
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA 1zt | A 39,00 14,00 18,50 18,50
FAKTOR POLAGANJA IN TEMPERATURE | fp 0,90 0,95 0,95 0,95
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA Iz A 35,10 13,30 17,58 17,58
NAZIVNI TOK ZASCITE In A 25,00 10,00 16,00 16,00
TOK DELOVANJA ZASCITE 12 A 40,00 14,50 23,20 23,20
lzx 1,45 A 50,90 19,29 25,48 25,48
DOLZINA TOKOKROGA 1 m 15 20 15 10
IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo | ohm 0,100 0,154 0,154 0,154
IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 | ohm 0,054 0,476 0,214 0,143
SKUPNA IMPEDANCA Z | ohm 0,154 0,630 0,368 0,296
TOK OKVARE la A 1.498 365 625 776
DEJANSKI ODKLOPNI CAS t s 0,10 0,10 0,10 0,10
PADEC NAPETOSTI DO R ul | % 0,50 0,70 0,70 0,70
PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA| u2 | % 0,20 0,36 0,61 0,54
SKUPNI PADEC NAPETOSTI u % 0,70 1,06 1,31 1,24
KONTROLA PRESEKA Smin| mm2 4,12 0,00 0,00 0,00

|z tabele vidimo, da velja: Ib<In<lz; 12<lz x 1,45; kabli so pravilno izbrani
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4.

PROJEKTANTSKI POPIS

V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves
material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno
vgradnjo, vkljuéno z usklajevanji na objektu, vsemi
preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom
materiala na gradbi&ée.

V sklopu cene popisa morajo biti zajete vse oznacitve
kablov in elementov.

Dobava in montaza / Opis

SVETILKE

Enota Koli€ina

Stropna vgradna svetilka, 25W LED, EVG.
Visoka ucinkovitost svetilke min 120 Im/W,
svetlobni tok svetilke min 3000im, barva svetlobe
4000K, LED Zivljenska doba vsaj 50.000 ur.
Reflektor z mikroprizmatiéno optiko in Siroko
razprsitvijo svetlobe. OhiSje iz litega aluminija,
prasno lakirano. Plastiéni deli iz opainega akrila,
IP54-20, IK06. Dimenzija: 597 x 597 x 12 mm;
Teza: 4kg. 5-letna garancija, komplet s
pritrdilnim priborom, enakovredno ali boljSe kot:

Thom BETA2 LED 3000-840 EVG

Stenska svetilka, plafoniera, fii5cm za
signalizacijo prisotnost, komplet s pritrdilnim
priborom in z obstojnim napisom "ZASEDENO-
NE VSTOPAJ"

Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave
visoko zmogljiva 2,7W LED. Z optiko prilagojeno
za pokrivanje hodnikov, vegjih povrSin ali
hidrantov, avtonomna baterija 3h pripravni ali
trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z
dvobarvno LED, komplet s pritrdilnim priborom,
enakovredno ali boljSe kot:

VOYAGER SOLID MS E3T-S WH IP65 IK03

Varnostni znak za oznaditev izhodnih poti,
name$éen na obstojni podlagi, obeden pod
svetilko iz stropa

Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s
strani pooblaS€ene institucije, komplet s
pridobitvijo ustreznega potrdila

Meritve osvetljenosti v prostorih

Svetilke SKUPAJ:

kos

kos

kos

kos

kos

kompl.
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Il. MOCNOSTNE INSTALACIJE

1. Kabel polozen nad ometom, na kabelskih
policah, v instalacijskih oziroma zidnih kanalih,
ter delno pod ometom v zas¢itnih ceveh:

- NYM-J 3 x 1,5 mm2 m 190
- NYM-J 4 x 1,5 mm2 m 15
- NYM-J 3 x 2,5 mm2 m 240
- NYM-J 3 x4 mm2 m 10
- NYY-J 5 x 10 mm2 m 40
- LIYCY 2x1,0mm m 10
2.
Vodnik za izenaéevanje potencialov, delno v cevi;
- HO7V-K 4 mm2 m 70
- HO7V-K 6 mm2 m 30
- HO7V-K 10 mm2 m 50
3. PVC cev:
- fi 16, rebrasta m 160
- i 23, rebrasta m 20
4, Intalacijski kanal
- do Sirine 5cm m 10
5. Stikalni element vgrajen v modulni sistem, bele
barve, kot Tem
- stikalo navadno, 10A kos 3
- stikalo izmeni¢no, 10A kos 4
- tipkalo kos 1
6. Modul s podometno dozo in okvirjem, kot Tem,
za vgradnjo:
- enega elementa kos 4
- §tirih elementov kos 1
7. IR senzor gibanja, kot Stainel, notranji, 360 st.,
vgradni, komplet kos 1
Ustrezen tip senzorja prilagoditi svetilki, ki jo
vklaplja
8. Senzor prisotnosti, kot Schrack (Theben),
notraniji, 360 st., vgradni, komplet kos 1
Ustrezen tip senzorja prilagoditi svetilki, ki jo
vklaplja LED, varéna)
9. Stalni prikljucek, komplet:
- podometne izvedbe kos 5
10. Vticnica z za3Citnim kontaktom, komplet s
podometno dozo in okvirjem, kot Tem:
- 16A, 250V kos 7
- 16A, 250V, dvojna kos 1
- 16A, 250V, trojna kos 1
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zidni kanal, iz aluksiranega aluminija, bele barve,
dvoprekatni komplet s pregradami, veznimi
elementi, pokrovom kanala, konénimi elementi in
pritrdilnim priborom, kot Elba, AT110/72, dolZine
do:

-2m kos 2
-3m kos 3

Vtiénica z za8&itnim kontaktom, vgrajena v zidni

kanal
- 16A, 250V, trojna, bele barve kos 12
- 16A, 250V, dvojna, rdeCe barve kos 6

Doza izenadevanja potencialov, komplet s Cu

zbiralko:
- GW 48 003 kos 3

lzdelava spojev izenalevanja potencialov,

komplet z objemkami oz. drobnim materialom kos 15

Zica HO7V-K 4 mm2, dolzine 0,1-0,2 m, komplet

s kabelskimi cevlji

(premostitve kovinskih mas - okvirji vrat,...) kos 4

Razvodna doza, n/o oziroma p/o izvedbe kos 15

Priklop, komplet z drobnim materialom:
- klime, notranje enote kos 1
- odvodnega ventilatorja kos 1
- novih svetilk na obstojece indtalacije v prostoru kos 2
- centrale za odpiranje vrat kos 1
- centralne enote SOS klica kos 1
- napajalnika vrstomata kos 1

Usklajevanje s strojnimi indtalacijami ter

sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih

indtalacij in tehnolo3ke opreme ur 6

Razdelilnik R-LAB (Laboratorij, mreza + UPS),

predviden kot tipska podometna omarica, za

vgradnjo 48 elementov (4x12), komplet z vrati ter

vgrajeno opremo, kot Schrack:

Mrezni in UPS del morata biti nedvoumno loéena. UPS

del mora biti oznaéen z rdeco &rto.
- inStalacijsko stikalo:

40A, 2.p. kos 1

40A, 3.p. kos 1
- instalacijski odklopnik:

C/HMOA, 1p kos 10

CMB A, 1p kos 12
- kombinirano za&¢€itno stikalo, C10/0,03A kos 1
- stikalna ura - dnevni in tedenski rezim kos 1
- in8talacijski kontaktor

20A, 2p, 230V kos 1
- Gasovni rele, 8A, 230V, z zakasnjenim izklopom

10-20min. kos 1
- prenapetostna zascita, Protec C kos 4
- drobni in vezni material kompl. 1

SKUPAJ: KOS 1
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20.

21.

22,

Priklop dovodnega kabla za novi razdelilnik v

razdelilniku R-2, komplet z drobnim materialom kos 1
InStalacija sistema odpiranja vrat:

Nadometna doza z vgrajenima
transformatorjema, 230/12V, 20VA, komplet kompl. 1
Elektriéni prijemnik za vrata kos 2
Predpriprava za vgradnjo el. prijemnika zajeta v sklopu

dobave vrat

Nadometno tipkalo, instalirano pod mizo kos 2
Priklop sistema na pripravljene instalacije, zagon

in test sistema kompl. 1
SKUPAJ: KOS 1
Meritve elektriénih instalacij, komplet kos 1

Mocnostne instalacije SKUPAJ:

PRENOVA LABORATORJA V ZD BLED
Projekt 8t. 01/2019, Naért 8t. E-31/19, Mapa 3
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Kabel polozen nad ometom, na kabelskih
policah, v instalacijskih oziroma zidnih kanalih,
ter delno pod ometom v zascitnih ceveh:

SFTP kat 6A m 680
HDMI, komplet z vezavo konektorjev, dolZine 3m kos 1
PVCcev:

fi 16, rebrasta m 50
fi 23, rebrasta m 20
fi 36, rebrasta m 5
Instalacijski kanal, raznih dimenzij m 10
Podatkovna vti€nica, dvojna, SFTP RJ 45 kat 6A,

s protipradnim  pokrovékom, komplet =z
zakljuéevanjem kablov:

vgrajena v zidni kanal kos 10
Podatkovna vti¢nica, enojna, SFTP RJ 45 kat 6A,

s protipraSnim  pokrovékom, komplet =z
zaklju¢evanjem kablov:

podometne izvedbe, kot Tem kos 4
Prehodna podometna doza 100x100, komplet s

pokrovom kos
Dograditev opreme v obstojeo komunikacijsko

omaro:

prikljuéni panel, SFTP kat 6A, 24xRJ45, komplet

z zakljuéevanjem kablov kos 1
organizator povezovalnih kablov za panel, kos 1
meritve SFTP kablov kompl. 1
povezovalni kabli, dolZine do 1,5m kos 24
SKUPAJ: kompl. 1
Togen tip opreme se doloéi pred narodilom v

sodelovanju z vzdrzevalcem sistema, podjetiem Arne.

Ostala aktivha oprema ni predmet naérta.

Oznatitev vseh linij na podatkovnih vtiCnicah in

na prikljuénem panelu, z natisnjenimi etiketami kos 22
lzvedba meritev celotnega podatkovnega

omreZja (do 24 linij) v skladu z merilnimi

standardi. lzdelava porodila o vseh meritva,

predaja meritev v elektronski obliki PDF in

elektronski obliki merilnega instrumenta, ter

izvedba vioge in pridobitev sistemske garancije

za dobo 10 let. kompl. 1

Univerzalno ozi¢enje SKUPAJ:
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V. SOS KLIC

1. Kabel polozen pretezno v zaSéitni cevi pod
ometom:
- UTP kat 6A

2. PVC cev:

- fi 16, rebrasta

3. Sistem SOS klica, kot Sea:

- 88-C01/4 SOS centrala z identifikacijo SOS
alarma, svetlobna in zvoéna signalizacija,
komplet s podometno omarico za vgradnjo do 8
elementov ter vrati s klju¢em

- 8S-LEQ1 - SOS kontrolna enota z rde¢o LED
kontrolno luéko, nadometna izvedba - za
montaZo nad vrata

- 8S-PS01 Potezno stikalo z napisom SOS,
vgradnja v dozo Fi 60

- S8-RE01 enota za razreSitev za vgradnjo v
dozo Fi 60

4, Montaza opreme, komplet s Solanjem

SOS klic SKUPAJ:

kompl.

kos
kos
kos

kpl

20

20

PRENOVA LABORATORJA V ZD BLED
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V. PRIPRAVLJALNA, DEMONTAZNA in POM. GRADBENA DELA

1. Demontazna elektroin$talacijskih  elementov
(svetilke, stikala, vtiénice, kabli, TK vtiénice,
inStalacijski kanali, omarice,...)

2. Odvoz elementov, komplet s potrdilom o odvozu
na deponijo (v dogovoru z investitorjem)

3. Odpiranje obstojeCega armstrong stropa ter
ponovna vzpostavitev obstojeega stanja

4, Gradbi$éna omarica, komplet s postavitvijo in
priklopom na obstojeci dovod, komplet s spojnimi
elementi

5. Kabel za priklop gradbene omarice, kabel tip

NYY-J 5x10mm2

Dotblenje sten, komplet z zametavanjem in odvozom
materiala je zajeto v sklopu gradbenih del v naértu
arhitekture.

Pripravljalna, demontazna in pomozna
gradbena dela SKUPAJ:

ur

kompl.

ur

kos

16

10
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REKAPITULACIJA

Vi

VL.

VIIL.

SVETILKE

MOCNOSTNE INSTALACIJE
UNIVERZALNO OZICENJE
SOS KLIC

PRIPRAVLJALNA, DEMONTAZNA IN
POMOZNA GRADBENA DELA

NEPREDVIDENA DELA, dela potrebna za
prevezave elementov, ki morajo ostati v
obratovaniju

Po dogovoru z odgovornim nadzornim in z vpisom v
gradbeni dnevnik, ki se jih obraduna po dejansko
vgrajenih koli¢inah

Predajna dokumentacija, vris sprememb

PID dokumentacija

ELEKTRICNE INSTALACIJE - SKUPAJ:

%

PRENOVA LABORATORJA V ZD BLED
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V oceni ni zajet DDV.
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LEGENDA SVETILK:

Thorn, BETA 2 LED, 33W LED, vgradna

T OO
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JOOCULK
XXX XX

&
&
a
a
a

)¢ Thorn, VOYAGER Solid LED, 2,3W LED, IP65

OPOMBA:

Instalacija razsvetljave se izvede v medstropovju nad ometom, vertikale do stikal se izvede s kabli uvlegenimi

v zas¢itne cevi pod ometom.

Visina montaZe stikal je 1,2m od tal.

spremembe

15,22 m2
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OPOMBA:
Intalacija mot&i in telekomunikacij se izvede v medstropovju nad ometom, vertikale do podometnih elementov
oziroma zidnih kanalov pa se izvede s kabli uvleCenimi v za&itne cevi. Cevi in doze v montaZnih stenah
morajo biti iz samougasnega materiala. Prehod od medstropovja do posameznega kanala se izvede s cevmi —
2x fi23 + 1x fi16 za mo&nostne instalacije in 2x fi23 za telekomunikacije. spremembe o
P
Instalacija po hodniku od obstojete komunikacijske omare in razdelilnika se izvede po obstojetih kabelskih - Elektro Svetovanje. Projektiranje in Nadzor 9
trasah oziroma v instalacijskih kanalih. E P .P 7’ . ’ e
S 1 d.o.o. ?iizlgzr;:;a 121; 0110504?1 ;J ‘;;’Uan; 031 669 645
Mikrolokacije vti¢nic in prikljutkov je potrebno pred izvedbo uskladiti z narofeno opremo. > <
investit ZDRAVSTVENI DOM BLED, Mladinska cesta 1, Bled
Vse wvti¢nice pri katerih viina ni dolo&ena se intalira 0,5m od tal. oz
naziv_gradnje  PRENOVA LABORATORIJA V 7D BLED
Vti¢nice vezane na mreZni del so bele barve, vti¢nice vezane na UPS del so rdete barve. nadrt NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
Med mo&nostnimi in podatkovnimi vti€nicami v zidnem kanalu mora biti minimalno 20cm razmika. Pri risba TLORIS LABORATORIJA - MOC IN SIGNALNOKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
podometnih vti¢nicah pa morgjo biti mo&nostne in podatkovne vti¢nice v logenih podometnih dozah. vodja projekta  Polona CEH, u.d.i.q. 7APS A—0664
Za pohlajevanje prostora je predvideno napajanje obstojete split klimatske naprave na notranjo enoto. pooblasteni inz. _TomaZz PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048
Mti>k'rcl><ltoko<|;ijo prikljuéko(;/ in povezav te[ nqpojonj(tl (potronéo:jzunonjo)klje potrebno uskladiti ob izvedbi na sodelavec Jernej LOVSIN, inZ.el.
objektu. Povezava med zunanjo in notranjo enoto je predvidena v sklopu naprave.
) . . P Pa nap wsto dok____PZl gt MAREC 2019
Hodnik ni predmet na&rta oziroma je predmet na&rta samo toliko, kot je potrebno za povezave do prostorov, & projekta 01/2019 st narta E—31/19
ki se obnavljajo. - LT/ -
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OPOMBA:
Vodnik za izenagevanje potenciala mora imeti vsaj polovico prereza
najve¢jega za3titnega vodnika v objektu, vendar ne ve&jega
od 25mm2, oziroma ne manjiega od 6mm2 Cu.
[Vsi vodniki so tipa HO7V—K. |
investit &rt vodja projekia i —
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PODATKOVNA VTIENICA, SFTP kat.6A, RJ45, DVOUNA,
S PROTIPRASNIM POKROVOM, p/o izvedbe VSA PREDVIDENA OPREMA JE SFTP KAT 6A.
oz. vgrajena v zidnem kanalu KOMUNIIKACIJSKA OMARA JE OBSTOJEGA, PREDVIDENA JE DOGRADITEV
PODATKOVN ENICA. SFT RS ERDINK PRIKLJUCNEGA PANELA.
(5] S PROTIPRASNII PORROVOM, oo tveite OSTALA OPREMA V KOMUNIKACIJSKI OMARICI NI PREDMET TEGA NACRTA.
SPi mvester 7DRAVSTVENI DOM BLED """ NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE [ e $°'°”° CEH, udio __ ZAPS A-0664
ESPIN do.o. Mladinska cesta 1, Bled Signalno komunikacijske instalacije poctioster v Toma? RETERUIN, el. tehnik 175 E-6048
Bernekerjeva 12, Ljubljana sodelavec Jernej LOVSIN, inZ.el.
Elektro Svetovanje, 7*"" PRENOVA LABORATORIJA " BLOK SHEMA s projokto 01/2019 st noerto E-31/19 wte dok__ P21
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Nadometna doza s transformatorjema
230/12v, 30VA v medstropovju
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TIPKALO V sklopu dobave vrat TIPKALO V sklopu dobave vrat
ESPiN " ZDRAVSTVENI DOM BLED ™ NACRTI S PODROCUA ELEKTROTEHNIKE [ "2 _Folons E;HE-R”I':""’I' O L
1 d.o.o. Mladinska cesta 1, Bled Signalno komunikacijske instalacije = om® LN, el, tehnik |23 EZ904
Bernekerjeva 12, Ljubljana sodelavec Jernej LOVSIN, inZ.el.
Eloktro Svetovanie, 7" PRENOVA LABORATORIJA " BLOK SHEMA POVEZAV S OV/2019 | roeto E-31/19 i
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SVETILKA RAZRESNA KLICNA
SS—LEO1—SEA ENOTA ENOTA
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PROSTOR PRED (v PROSTORU (v PROSTORU
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DOZA FI E0 DOZA FI 60
Al
\ s0s
BLINKER
UTP_kat6A UTP_ kat6A [ UTP katBA
A
SS—C01/4—SEA
Centralna enota
AKUSTIENIM POZIVNIKOM IN
KLJUCEM ZA RAZRESITEV
V PROSTORU SANITARIJ
230V/50 Hz
SPi " ZDRAVSTVENI DOM BLED " NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE |fee__ Polona CEH, udio. ____ ZAPS A-0664
E 1NN d.o.o. Mladinska cesta 1, Bled Signalno komunikacijske in&talacije pocploséen e Tomad PETERLIN. ¢l tehaik 175 F_9048
Bernekerjeva 12, Ljubljana sedelavec Jernej LOVSIN, inz.el.
Elektro Svetovanje, 7 DRENOVA LABORATORIJA """ BLOK SHEMA SOS KLICA o o 0172010 2 oo E=31/18 it ot
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EN VRSTOMAT V CAKALNICI:

230V, 50Hz
SFTP kat6
NAPAJALNIK EFJ PODATKOVNA VTICNICA,
VRSTOMATA 2 kat.B, ENOJNA
MEDSTROPOVJE
fil6 .."?_- HDMI/Fi36 CAKALN ICA
LCD TV
VRSTOMAT
PRED IZVEDBO JE POTREBNO POVEZAVE
USKLADITI Z IZBRANIM SISTEMOM V
SODELOVANJU S PODJETJEM ADVANT.

. et ZDRAVSTVENI DOM BLED " NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE oo e Polong CEH. udio.  ZAPS A-0664
ESPIiN do.o. Miadinska cesta 1, Bled Signalno komunikacijske ingtalacije |2 2 Toma2 PETERLIN, el. tehnik  1ZS E-9048
Bernekerjeva 12, Ljubljana sodelovec Jernej LOVSIN, inz.el.
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