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ENERGETSKA SANACIJA JUŽNEGA TRAKTA - 1. FAZA
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Blejska cesta 10, 4290 TRŽIČ

OZG ZD TRŽIČ

maj 2019

SPREMEMBA OPIS SPREMEMBE DATUM SPREMEMBE PODPIS

VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA.

OBSTOJEČI TEMELJI, ZIDOVI IN PLOŠČE

LEGENDA MATERIALOV

TOPLOTNA IZOLACIJA

NEARMIRAN BETON

ARMIRAN BETON

TAMPONSKO NASUTJE

SESTAVA KONSTRUKCIJ

PODLOŽNI BETON 10.0CM
TAMPONSKO NASUTJE 40.0CM

1-1 ARMIRAN ŠTOKAN BETON 15.0CM

2-2 TOPLOTNA IZOLACIJA IZ MINERALNE KAMENE VOLNE 15.0+10.0CM
PARONEPROPUSTNA FOLIJA - PE FOLIJA
OBSTOJEČA SESTAVA TLAKA IN AB PLOŠČA NAD NADSTROPJEM

3-3
TOPLOTNA IZOLACIJA IZ MINERALNE KAMENE VOLNE 15.0+10.0CM
PARONEPROPUSTNA FOLIJA - PE FOLIJA
OBSTOJEČA SESTAVA TLAKA IN AB PLOŠČA NAD NADSTROPJEM

LESENE OSB PLOŠČE NA PERO IN UTOR 1.50CM

Z1-Z1

TOPLOTNA IZOLACIJA IZ MINERALNE KAMENE VOLNE 22.0CM
OSNOVNI CEMENTNI DVOSLOJNI NANOS LEPILA, ARMIRAN S STEKLENO

OBSTOJEČI NOTRANJI GROBI IN FINI OMET
OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI GROBI IN TERANOVA ZAKLJUČNI FASADNI  ZID

MREŽICO 0.3CM
FINALNI TANKOSLOJNI SILIKATNI PRASKANI OMET 2K (npr. BAUMIT 0908) 0.2CM

Z2-Z2

TOPLOTNA IZOLACIJA IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA 16.0CM
OSNOVNI CEMENTNI DVOSLOJNI NANOS LEPILA, ARMIRAN S STEKLENO

OBSTOJEČI NOTRANJI GROBI IN FINI OMET
OBSTOJEČI BETONSKI ZID
OBSTOJEČI GROBI IN FINI BARVAN ZAKLJUČNI OMET

MREŽICO 0.3CM
FINALNI TANKOSLOJNI OMET KULIRPLAST (npr. BAUMIT M327) 0.2CM

Z3-Z3

TOPLOTNA IZOLACIJA IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA 16.0CM

OBSTOJEČI BETONSKI PASOVNI TEMELJ
ARMIRAN BETON - OBBETONIRANJE OBSTOJEČEGA PASOVNEGA TEMELJA
HLADEN BITUMENSKI PREMAZ
ENOSLOJNA POLIMER BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA

TAMPONSKO NASUTJE

10.0-20.0CM

SISTEMSKO VEZIVNO LEPILO

SISTEMSKO VEZIVNO LEPILO

TOPLOTNA IZOLACIJA IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA 16.0CM
OSNOVNI CEMENTNI DVOSLOJNI NANOS LEPILA, ARMIRAN S STEKLENO

OBSTOJEČI NOTRANJI GROBI IN FINI OMET
OBSTOJEČI BETONSKI ZID
OBSTOJEČI GROBI IN FINI BARVAN ZAKLJUČNI OMET

MREŽICO 0.3CM
FINALNI TANKOSLOJNI OMET KULIRPLAST (npr. BAUMIT M327) 0.2CM

SISTEMSKO VEZIVNO LEPILO

PARONEPROPUSTNA FOLIJA - PE FOLIJA
MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE NA TIPSKI POCINKANI PODKONSTRUKCIJI

TOPLOTNA IZOLACIJA IZ MINERALNE KAMENE VOLNE 10.0CM

2x1.25CMZ4-Z4

Z5-Z5

OSNOVNI CEMENTNI DVOSLOJNI NANOS LEPILA, ARMIRAN S STEKLENO

OBSTOJEČA STREŠNA KONSTRUKCIJA S KRITINO
FERMACELL PLOŠČE NA TIPSKI POCINKANI PODKONSTRUKCIJI

MREŽICO 0.3CM
FINALNI TANKOSLOJNI SILIKATNI PRASKANI OMET 2K (npr. BAUMIT 0906) 0.2CM

1.5CM

4-4
NOSILNA PODKONSTRUKCIJA IZ POCINKANIH PROFILOV 15.0+10.0CM
FERMACELL PLOŠČE

OBSTOJEČA STREŠNA KONSTRUKCIJA S STREŠNO KRITINO

OSNOVNI CEMENTNI DVOSLOJNI NANOS LEPILA, ARMIRAN S STEKLENO
MREŽICO
FINALNI TANKOSLOJNI SILIKATNI PRASKANI OMET 2K (npr. BAUMIT 0906)

1.50CM

0.3CM
0.2CM


