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1.3.1       TEHNIČNO POROČILO 
 
1.3.1.1    SPLOŠNO 
 
Predmet projekta je energetska sanacija fasadnega ovoja polovice južnega trakta 
Zdravstvenega doma, ki obsega kompletno jugozahodno fasado, del jugovzhodne in 
severozahodne fasade do vključno s prehodom skozi objekt v pritličju ter neogrevane kletne 
prostore in neizkoriščeno  neogrevano podstrešje objekta ZD TRŽIČ, Blejska cesta 10, 
TRŽIČ, zgrajen na zemljišču s parc. št. 609, k.o. Tržič. Energetska sanacija obsega 
zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in izdelavo toplotne izolacije zunanjega in del 
notranjega ovoja objekta. V ta namen bo potrebno izvesti gradbena, obrtniška, elektro in 
strojno instalacijska dela. 
 
1.3.1.2   OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA 
 
Prostori v obravnavanem delu južne polovice južnega trakta ZD TRŽIČ so namenjeni za 
skupne prostore, pisarne, lekarno, ambulante, čakalnice, sanitarije za obiskovalce. Južni 
trakt objekta je klasična podkletena masivno grajena zgradba s kletjo, pritličjem, nadstropjem 
in neizkoriščenim podstrešjem. Tlak pritličja je na koti ±0.00, tlak nadstropja pa na +3.46. 
Urejen teren okrog objekta je delno v nivoju tlaka kleti in pritličja, višina slemena pa na koti 
+9.43. Južni trakt objekta pokriva simetrična dvokapna strešna konstrukcija z naklonom 

strešin 17, smerjo slemena JZ – SV. Streha je krita s trapeznimi pločevinastimi izolacijskimi 
paneli rjave barve.  
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1.3.1.3   OPIS ENERGETSKE SANACIJE 
 
V okviru energetske sanacije dela južne polovice južnega trakta z delno neogrevanimi 
kletnimi prostori in neizkoriščenim neogrevanim podstrešjem objekta ZD TRŽIČ, bodo 
izvedena naslednja dela: 
-  demontaža obstoječih lesenih enokrilnih, dvokrilnih in trokrilnih oken, 
-  vgradnja novih PVC oken z zunanjimi in notranjimi okenskimi policami ter zunanjimi krpan 
   žaluzijami. Priporočilo: Zaradi neprekinjene uporabe prostorov je potrebno pripravo za  
   vgradnjo oken in montažo podbojev novih oken izvesti pred odstranitvijo obstoječih. 
-  izvedba toplotne izolacije zunanjih fasadnih zidov z mineralno kameno volno debeline 
   od 20 do 22 cm s silikatnim zaključnim fasadnim tankoslojnim praskanim ometom 2K v  
   barvi po izboru naročnika in projektanta, 
-  izdelava nove hidroizolacije in toplotne izolacije z ekstrudiranim polistirenom debeline 16 
   cm vseh zasutih temeljnih zidov, 
-  izdelava nove hidroizolacije in toplotne izolacije z ekstrudiranim polistirenom debeline 16  
   cm, z zaključnim fasadnim slojem iz kulirplasta, 
-  izdelava toplotne izolacije plošče proti neogrevanemu podstrešju z mineralno kameno 
   volno debeline 15 + 10 cm z izdelavo pohodne površine po sredini podstrešja, 
-  izdelava toplotne izolacije notranjih zidnih površin kletnih neogrevanih prostorov proti 
   ogrevanim kletnim prostorom, z mineralno kameno volno in ekstrudiranim polistirenom 
   debeline 10 cm s finim tankoslojnim zaključnim ometom, 
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-  izdelava toplotne izolacije notranjih stropnih površin kletnih neogrevanih prostorov proti 
   ogrevanim pritličnim prostorom, z mineralno kameno volno debeline 10 cm s finim  
   tankoslojnim zaključnim ometom, 
-  demontaža in ponovna montaža obstoječega steklenega nadstreška vetrolova lekarne, 
-  premaz kovinske ograje na armiranobetonskem opornem zidu, 
-  premaz obstoječih rolo garažnih vrat,  
-  sanacija in premaz armiranobetonskega opornega zidu,  
-  rušenje obstoječega poškodovanega armiranobetonskega opornega zidu in izdelava 
   novega ob vhodu v lekarno, 
-  rušenje obstoječega armiranobetonskega nadstreška nad garažnim vrati, 
-  izdelava in montaža steklenega nadstreška nad garažnimi vrati, 
-  demontaža in ponovna montaža obstoječih zunanjih enot klimatske naprave split sistema, 
   kompletno z izdelavo nove povezovalne instalacije, 
-  demontaža obstoječega in montaža novega fasadnega strelovoda s povezavo na obstoječi 
   strelovod.  
 
Toplotna izolacija v ogrevanih prostorih, kot so: učilnica, mala sejna soba in trim kabinet, se 
zaradi kletnih svetlobnih jaškov in novo urejenih pohodnih in povoznih površin okoli kletnih 
svetlobnih jaškov, izvede z notranje strani. Prav tako se zaradi nezadostne višine za izdelavo 
sestave tlaka s toplotno izolacijo pritličnega prehoda skozi objekt, toplotna izolacija stropne 
konstrukcije izdela pod armiranobetonsko ploščo.  
 
Vsa dela energetske sanacije se bodo zaradi neprekinjene uporabe prostorov izvedla po 
fazah, v soglasju in po skupnem planu z naročnikom in projektantom. Pri izvedbi je potrebno 
za vsako odklopitev in priključitev na elektro in vodovodno instalacijo predhodno vsaj tri dni 
pred posegom ali dogodkom obvestiti in konzultirati naročnika. Pred izvedbo del mora 
izvajalec urediti gradbiščno elektro omarico in vodovodni priključek. Samovoljno poseganje v 
obstoječe naprave objekta ni dovoljeno. Zlivanje odpadnih tekočin v obstoječo kanalizacijo 
fekalnih in meteornih vod ni dovoljeno.   
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