Obr- T1  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA  GINEKOLOŠKI ULTRAZVOČNI aparat 
Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, naj ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat. 

Naročnik navaja opis pričakovanih lastnosti za predmet javnega naročila pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, ali/kako ponujeni aparat izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V spodnjo tabelo naj pri vsaki zahtevi vnese zaporedno št. strani tehnične dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja. 

	I. Pričakovane minimalne lastnosti ultrazvočnega     aparata 
	Ponujene lastnosti 

	1. Vrhunski 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat za preiskave v ginekologiji in porodništvu z najnovejšo strojno in programsko opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko.


	Ponujeni aparat je od proizvajalca (navesti) ______________________________________

Tip opreme (navesti) ______________________________________


	2. Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj do 265 dB.
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. Možni prikazi :

· 2D prikaz

· M prikaz 

· PW Doppler, 

· PD (močnostni Doppler),

· Barvni Doppler, 

· Barvni tkivni Doppler

· Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler).

· Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz
	DA                    NE

Št.strani:____

	4. Vsaj 23” LED LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv po višini (neodvisno od upravljalne konzole), ter levo-desno, naprej-nazaj.
	DA                    NE

Št.strani:____

	5. Vsaj trije enakovredni priključki za UZ sonde.
	DA                    NE

Št.strani:____

	6. Nastavljiva upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol); zaradi čim bolj ergonomične prilagoditve pri dolgotrajnem delu z aparatom; nastavitev višine upravljalne konzole primerna tudi za delo stoje.
	

	7. Globina prikaza vsaj do 42 cm.
	DA                    NE

Št.strani:____

	8. Dinamika UZ prikaza; vsaj 1200 slik/s.
	DA                    NE

Št.strani:____

	9. Dinamika prikaza z Barvnim Dopplerjem; vsaj 450 slik/s
	DA                    NE

Št.strani:____

	10. Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi.
	DA                    NE

Št.strani:____

	11. Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 45 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza vsaj do 400 posnetih volumnov.
	DA                    NE

Št.strani:____

	12. Več slojni (Tomografski) UZ prikaz.
	DA                    NE

Št.strani:____

	13. Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction).
	DA                    NE

Št.strani:____

	14. Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound).
	DA                    NE

Št.strani:____

	15. Programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu zajete slike.
	DA                    NE

Št.strani:____

	16. Programska oprema za fotorealističen UZ prikaz (kot npr. HD Live)
	DA                    NE

Št.strani:____

	17. Avtomatizirane biometrične meritve (BPD,HC,AC,FL,HL).
	DA                    NE

Št.strani:____

	18. Avtomatična optimizacija TGC.
	DA                    NE

Št.strani:____

	19. Programska oprema za avtomatično merjenje  nuhalne svetline (NT).
	DA                    NE

Št.strani:____

	20. Programska oprema za avtomatično merjenje intrakranialne svetline (IT).
	DA                    NE

Št.strani:____

	21. Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read zoom-vsaj 22 X) .
	DA                    NE

Št.strani:____

	22. Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence , ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo.
	DA                    NE

Št.strani:____

	23. Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW,  DVD-RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave .
	DA                    NE

Št.strani:____

	24. Programska oprema za Harmonični prikaz tkiva (tkivni harmonik), ter pulzno invertiran harmonski prikaz  na vseh ponujenih UZ sondah.
	DA                    NE

Št.strani:____

	25. Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja.
	DA                    NE

Št.strani:____

	26. Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, porodništvo in fetalno srce.
	DA                    NE

Št.strani:____

	27. Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.
	DA                    NE

Št.strani:____

	28. Teža UZ aparata naj ne presega 90 kg.
	DA                    NE

Št.strani:____

	29. Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter tiskanje poročil na zunanji računalniški tiskalnik.
	DA                    NE

Št.strani:____

	30. Dodatni monitor za pacientke vsaj 42” 
	DA                    NE

Št.strani:____

	31. Črno-beli termični video tiskalnik.
	DA                    NE

Št.strani:____


	Ultrazvočne sonde (dovoljeno odstopanje +/- 5%):
Vse sonde, vključno s 3D/4D abdominalno UZ sondo, naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom.
	

	1. Širokopasovna  (4 - 9 MHz) 3D/4D vaginalna  ultrazvočna sonda :

· Število kristalnih elementov: vsaj do 192

· Minimalni zajem volumna: 180° x 120° 

· Minimalno kot pogleda: 170° (2D)

· Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±60° od izhodiščnega položaja)
	DA                    NE

Št.strani:____

	2. Širokopasovna  (2 - 5 MHz) 3D/4D abdominalna ultrazvočna sonda:

· Konveksna  3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi

· Minimalni zajem volumna: 90° x 85° 

· Minimalno kot pogleda: 90° (2D)
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. Širokopasovna  (3 - 8 MHz) linearna ultrazvočna sonda:

· Število kristalnih elementov: vsaj do 192

· Globina vidnega polja vsaj do 14 cm
	DA                    NE

Št.strani:____


	II. Ostali pogoji
	

	1. Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE.
	DA in je razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga.

	2. Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in  vzdrževanje predmetnega blaga – ponudnik mora navesti podatke o serviserju in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca aparata izvajati servis.
	DA

OBVEZNA PRILOGA: proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov.



	3. Ponudnik je dolžan zagotavljati originalne rezervne dele še najmanj  7 let po izteku garancijske dobe. 
	DA

	4. Naročnik zahteva minimalni garancijski rok:  36 mesecev.
	DA
Zagotavljamo garancijski 
rok  ______________ mesecev.



	5. V garancijskem roku mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje opreme ter ostale aktivnosti skladno s tehničnimi specifikacijami, z določili pogodbe oz. celotno razpisno dokumentacijo.
	DA

	6. Vzdrževanje obsega redni pregled opreme, preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, pomoč in svetovanje naročniku.


	DA

	7. Redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in uporabnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 dni pred izvedbo.


	DA

	8. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.
Prijava okvar je možna v delovnem času servisa na tel……………………………………………………………

Oziroma na e-naslov ………………………………..

Naročnik zahteva odzivni čas servisa do 5 ur od prejema poziva v delovnem času servisne službe od najmanj 8. do 16. ure od ponedeljka do petka. Rok za odpravo napak je največ 3 delovne dni od dneva prejema obvestila naročnika.

Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal pogoj s servisiranjem iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na svoje stroške zagotoviti ponudnik.
	Vpisati telefon oz. e-mail

	IV. Ostali pogoji: dobava

	

	9. Naročnik zahteva skrajni rok dostave in prevzema do 60 dni od dneva podpisa pogodbe.
	Ponudnik naj navede svoj rok dobave in prevzema
Zagotavljamo rok dobave do ______________ dni.


	10. Cena mora vsebovati vse stroške (ceno aparata, dobava, montaža, integracija, vzdrževanje opreme, zagon ter preizkus delovanja opreme, izobraževanje oz. šolanje uporabnikov, tehnična dokumentacija, navodila, atesti itd., preventivno vzdrževanje ter odprava napak in okvar opreme v garancijski dobi ter vse druge aktivnosti skladno s pogoji razpisa, prevozne in špediterske stroške, DDV, itd.), ter popuste in rabate.
	DA

	11. Dobavitelj je dolžan termin roka dostave uskladiti z odgovorno osebo naročnika, ki je navedena v pogodbi.
	DA

	12. Dobavitelj je dolžan ob prevzemu izvesti demonstracijo delovanja in izobraziti naročnikovo osebje, za varno in učinkovito delo z aparatom, kar potrdijo uporabniki s podpisom na prevzemnem zapisniku.
	DA

	13. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj:

· Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu;
· Kratka navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku;
· Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev.
	DA


Ponudnik s podpisom potrjuje, da je sposoben izvesti predmetno javno naročilo v celoti in sprejema vse zahteve ter pogoje opredeljene v tehnični dokumentaciji.

Kraj in datum:



Žig in podpis zakonitega zastopnika:

………………………………

………………………………………………….
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