Obr- T1  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 
Ponudnik v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat. 

Naročnik navaja opis pričakovanih lastnosti za predmet javnega naročila pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, ali/kako ponujeni aparat izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik  v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V spodnjo tabelo pri vsaki zahtevi vnese zaporedno številko strani dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja. 

	I. Pričakovane minimalne lastnosti zobozdravstvenega stola
	Ponujene lastnosti 

	1. Aparat mora biti zadnje generacije v izvedbi z zgornjimi biči (over the  patient). Podajalci bičev  naj omogočajo delo brez  potezne  sile  nazaj (zaskok ali samo-balansiranje), ter omogočajo tudi gibanje nosilca levo-desno 

Konstrukcijsko naj bo aparat  zasnovan tako, da  je  stol za  pacienta  vpet  v fontano, ki je  pritrjena  na  tla  ordinacije  , ter  se giblje v vertikalni smeri ( ne stol s  škarjastim dvigom)
	DA                    NE

Št.strani:____

	2. Stol se mora upravljati  na  treh mestih: preko enote  na  zobozdravniškem delu na  dotik občutljivega  ekrana,  na  zobozdravniški enoti, preko nadzornega  dela  pri asistentki, s  pomočjo nožnih komand.
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. Zobozdravniški element  naj ima vsaj pet pozicij za  instrumente + šestega za  multimedijo  (5+1)  . Vsi instrumenti (vključno s  pusterjem ) naj imajo delovno polje osvetljeno.

       Željeni nabor  instrumentov   5  linij (natančna  specifikacija  spodaj od 4. do 9.) :

· puhalo puster  s  pretočnim grelcem za  vodo ( 6F puster)

· 1 x  indukcijski mikromotor z intramatic  standardnim priključkom, 

· 1 x indukcijski mikromotor z intramatic priključkom in ENDO/Reciproc  funkcijo

· 1  x turbinski bič lux  s  sklopko Multiflex (KaVo standard)

· ultrazvočni čistilec zobnega  kamna  s  pripadajočimi nastavki (min.2 kom)  

· na  zobozdravniškem delu naj bo tudi   vgrajeni apex lokator, s  prikazovalnikom na barvnem displeju  stola ter monitorju na drogu luči


	DA                    NE

Št.strani:____

	4. Set puhalo s pretočnim grelcem (puster 6F), ravni , s priključnim kablom  in LED osvetlitvijo delovnega  polja
	DA                    NE

Št.strani:____

	5. Set Midwest priključni komplet turbinski kabel , z optičnimi vlakni (lux) in snemljivo sklopko standard  Multiflex
	DA                    NE

Št.strani:____

	6. Set indukcijski mikromotor, brez  krtačk 100-40.000 obr/min. z osvetlitvijo (LED) delovnega  polja,  mikromotor  naj omogoča  vse  endo funkcije ,  ter  možnost naknadne kirurško –implantološke prilagoditve  ( program + peristaltična  pumpa) . mikromotor  mora  omogočati tudi   Reciproc  gibanje  

7. Set indukcijski mikromotor, brez  krtačk 100-40.000 obr/min. z osvetlitvijo (LED) delovnega  polja , brez  dodatnih funkcij 

8. Set ultrazvočni čistilec zobnega kamna z LED osvetlitvijo delovnega  polja in pripadajočimi  nastavki ter ključem
9. V zobozdravniški element integriran apex lokator z vizualizacijo na barvnem in na  dotik občutljivem ekranu in monitorju.
	DA                    NE

Št.strani:____

	10. Nosilec odlagalnega pladnja na asistentkini strani.

11. Odlagalna mizica za dva standardna pladnja pri zobozdravniku 
	DA                    NE

Št.strani:____

	12. Grelec vode pretočni za instrumente – spray 
	DA                    NE

Št.strani:____

	13. Splakovalnik : keramična ali posoda iz  peskanega  stekla ,  z elektro premikanjem in senzorjem kozarca. Splakovalnik mora biti snemljiv ter premičen okoli svoje osi – gibanje programabilno s pomočjo motornega  pomika 
	DA                    NE

Št.strani:____

	14. Set puhalo na strani asistentke – s  pretočnim grelcem ( 6F).
	DA                    NE

Št.strani:____

	15. Aparat naj ima vsaj en avtomatski sistem dezinfekcije vode: 

Intenzivna dezinfekcijska vodnih poti z avtomatskim izpiranjem  ALI  kontinuirana dezinfekcija  z vodnim blokom (DWGV)
	DA                    NE

Št.strani:____

	16. Avtomatsko izpiranje in dezinfekcija sesalnih cevi

	DA                    NE

Št.strani:____

	17. Vgrajen centrifugalni amalgam separator  in zaporni ventil – suho odsesovanje. Sesanje  naj bo preko selektivnega  ventila  - deluje  le  tista  sesalna cev, ki je  dvignjena
	DA                    NE

Št.strani:____

	18. Na stol naj bo pritrjen nosilni mehanizem reflektorja, prilagojen tudi za  nosilec  monitorja  

Dentalni reflektor naj bo v izvedbi LED, z  močjo svetilnosti nad  45000 lux , ima  pa  naj tudi  možnost  brez-stičnega  upravljanja (vklop-izklop, nastavitev  jakosti), tako da  se  operater med  operacijo ne  dotika  reflektorja, ki se  tudi giblje  sinhrono s pomiki stola. Vgrajen naj ima filter  modre  svetlobe – proti polimerizaciji kompozitov , ter  možnost  nastavitve barvne  temperature (hladna, nevtralna, topla)
	DA                    NE

Št.strani:____

	19. Brezžično nožno stikalo – pohodno, multifunkcijsko, ki omogoča  hkratno  tudi upravljanje pozicij  stola s pomočjo joysticka  na ohišju stikala.
	DA                    NE

Št.strani:____

	20. Stol za pacienta z levim in desnim naslonom za roke in hrbtnim naslonjalom ki je  v spodnjem delu širši, zgoraj pa  se zooži – lažji dostop do pacienta
	DA                    NE

Št.strani:____

	21. Vzglavnik nastavljiv v vse  smeri  ter  zaporo gibanja ( na  gumb  - ne  privijanje)
	DA                    NE

Št.strani:____

	22. Oblazinjenje, tridelno, za stol pacienta –Oblazinjenje  naj bo v izvedbi VISCOELASTIC – supermehka memo foam za  večje  udobje  pacientov
	DA                    NE

Št.strani:____

	23. Nosilec monitorja na drogu reflektorja ,  eno-zglobni z adapterjem za pričvrstitev  monitorja, ter medicinski monitor LED velikosti vsaj 21´  Monitor  naj omogoča  upravljanje  preko na  dotik občutljivega zaslona (touch screen)
	DA                    NE

Št.strani:____

	24. Set kablov HDMI za povezavo med PC in monitorjem

	DA                    NE

Št.strani:____



	II. Ostali pogoji
	

	1. Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE.
	DA in je razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga.


	2. Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in  vzdrževanje predmetnega blaga – ponudnik mora navesti podatke o serviserju in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca aparata izvajati servis.
	DA

OBVEZNA PRILOGA: - proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov.
Dokazilo o usposobljenosti serviserja


	3. Ponudnik je dolžan zagotavljati originalne rezervne dele še najmanj  10 let od dneva dobave. 
	DA

	4. Naročnik zahteva minimalni garancijski rok:  12 mesecev.
	DA
Zagotavljamo garancijski 
rok  ______________ mesecev.



	5. V garancijskem roku mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje opreme ter ostale aktivnosti skladno s tehničnimi specifikacijami, z določili pogodbe oz. celotno razpisno dokumentacijo.
	DA

	6. Vzdrževanje obsega redni pregled opreme, preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, pomoč in svetovanje naročniku.


	DA

	7. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.
Prijava okvar je možna v delovnem času servisa na tel……………………………………………………………

Oziroma na e-naslov ………………………………..

Naročnik zahteva odzivni čas (to je čas prihoda serviserja na lokacijo naročnika in pričetek z odpravo okvare) do 3 ur od prejema prijave napake, če je le ta oddana v rednem delovnem času servisne službe od najmanj 8h do 16h od ponedeljka do petka. Ponudnik je dolžan napake odpraviti v roku 3 delovni dni od prijave napake s strani naročnika
Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal pogoj s servisiranjem iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na svoje stroške zagotoviti ponudnik.
	Vpisati telefon oz. e-mail

	III. Ostali pogoji: dobava

	

	8. Naročnik zahteva skrajni rok dostave in prevzema do 35 dni od dneva podpisa pogodbe.
	Ponudnik naj navede svoj rok dobave in prevzema
Zagotavljamo rok dobave do ______________ dni.


	9. Cena mora vsebovati vse stroške (ceno aparata, strošek montaže,  inštalacije, demonstracije in šolanja uporabnikov, prevozne in špediterske stroške, DDV, dostavo, itd), ter popuste in rabate.
	DA

	10. Dobavitelj je dolžan termin roka dostave uskladiti z odgovorno osebo naročnika, ki je navedena v pogodbi.
	DA

	11. Dobavitelj je dolžan ob prevzemu izvesti demonstracijo delovanja in izobraziti naročnikovo osebje, za varno in učinkovito delo z aparatom, kar potrdijo uporabniki s podpisom na prevzemnem zapisniku.
	DA

	12. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj:

· Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu;
· Kratka navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku;
· Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev.
	DA


Kraj in datum: 






Žig in podpis ponudnika:
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