Obr- T1  Tehnične specifikacije
Obstoječe IT okolje je sestavljeno iz dveh gostiteljskih strežnikov HPE s procesorji Intel, ki sta priključena na diskovni sistem HPE MSA2040. Na njih je nameščena programska oprema proizvajalca VMware za virtualizacijo. Za nadzor in upravljanje strežnikov in diskovnega polja naročnik uporablja HPE OneView programsko opremo.
1. Strežnik (2x): 
	Tip strežnika 
	➢ AMD EPYC večprocesorski 

➢ za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro, višine do 2U 

➢ dodan pribor za vgradnjo - vpetje na sprednji in zadnji stranici omare 



	Nabor vezij 
	➢ System on Chip (SoC) design 



	Procesor 
	➢ AMD EPYC 7F52 

➢ takt najmanj 3,5 GHz 

➢ 16 jeder 

➢ 256MB predpomnilnika 

➢ poraba največ 240W 



	Pomnilnik 
	➢ Reduced (RDIMM) DDR4-3200 

➢ količina: 384 GB (12 x 32 GB) 

➢ prostih vsaj 20 rež za širitev pomnilnika (pri vgradnji 2 procesorjih) 

➢ podpora za največjo velikost pomnilnika vsaj 4 TB 



	Diski 
	➢ vgrajen 32GB microSD RAID 1 USB Boot Drive 

➢ podpora za najmanj osemindvajset 2,5'' 12Gb/s SAS hot-plug diskov 



	Mrežna kartica 
	➢ Integrirana štiri portna mrežna kartica 1Gb BASE-T priključka (ne jemlje proste PCIe reže) 



	FC kartica 
	➢ 1 x 16 Gb dvo-portna kartica proizvajalca Qlogic 



	Razširitvena vodila 
	➢ vsaj 3 × PCI-Express 4.0 



	Ostali I/O vmesniki 
	➢ vsaj 5 × USB 3.1 (vsaj eden spredaj) 

➢ vsaj 1 x VGA port 

➢ vsaj 1 × MicroSD slot 

➢ vsaj 1 x mrežni priključek (RJ-45) za nadzor preko servisnega procesorja 



	Grafika 
	➢ z vsaj 16 MB pomnilnika 



	Napajalnik in hlajenje 
	➢ vsaj 800 W 

➢ vgrajen hot-plug podvojen napajalnik 

➢ vgrajeno vsaj 6 ventilatorjev za največjo zmogljivost 



	Nadzorljivost 
	➢ sistemski SW za podporo hitri inštalaciji in konfiguraciji strežnika 

➢ sistemski SW za nadzor HW sestavnih delov strežnika s pomočjo agentov 

➢ vgrajen servisni procesor za oddaljen mrežni dostop 



	Upravljanje 
	➢ ILO Advanced z 3-letno podporo zaradi kompatibilnosti z obstoječo opremo 



	Garancijsko vzdrževanje 
	➢ Garancija proizvajalca ponujene opreme na lokaciji kupca 5-let, 9x5 z odzivnim časom naslednji delovni dan 



	Kompatibilnost 
	➢ Strežnik mora zagotavljati podporo za OneView, ki jo naročnik uporablja 




2. Nadgradnja diskovnega polja HPE MSA2040: 
	Diskovna polica 
	➢ HPE D2700 za vgradnjo 25 x 2,5'' SAS hot-plug diskov 

➢ 2 mini-SAS to mini-SAS kabla dolžine 0,5m 

➢ dodan pribor za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro 



	Diski 
	➢ 3 HPE MSA 960GB SAS 12G SFF (2.5in) M2 SSD hot-plug diski 

➢ 10 HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port hot-plug diskov 



	Dodatna oprema 
	➢ 4 optični kabel MM 50.0 LC-FC 2m 



	Garancija 
	➢ Garancija proizvajalca ponujene opreme na lokaciji kupca 5-let, 9x5 z odzivnim časom naslednji delovni dan 




Ponudnik zagotavlja garancijo proizvajalca v trajanju vsaj 5 let 
· Ponudnik v sklopu garancije zagotavlja popravilo oziroma odpravo napak na strežniški in diskovni strojni opremi po načinu 5x9 (5 dni/teden po 9ur/dan), odzivni čas naslednji delovni dan in popravilo strojne opreme v primeru odpovedi. 

· Ponudnik v sklopu garancije naročniku zagotavlja vse morebitne popravke in nadgradnje brezplačno. 

Izjava proizvajalca opreme 
· da je/bo ponujena oprema avtentična, tovarniško nova in nabavljena preko uradnega prodajnega kanala proizvajalca v Sloveniji. 

· Da je ponudnik pooblaščeni prodajni in pooblaščeni servisni partner v Sloveniji za prodajo in servis izdelkov blagovne znamke proizvajalca v Sloveniji. 

Ponudba velja 3 mesece od roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum:
                                                            

        Žig in podpis:
2_3_tehdok
JN_09/2021
14

