OBR-T1  TEHNIČNE LASTNOSTI  VOZILA ZA  ZD ŠKOFJA LOKA 

Tehnična specifikacija nenujnega reševalnega vozila TIP B - s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa 

Splošno o pričakovanih lastnostih vozila

Reševalno vozilo bo namenjeno za reševalne prevoze in prevoze pacientov. Velikost osnovnega vozila in bolniškega dela vozila naj izpolnjujeta zahteve iz točke 2.1  in 2.2.

Celotna notranjost mora biti izključno narejena iz vakumiranega ABS materiala brez kakšnih koli lesenih substitutov ali nosilnih ogrodij. 

Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično povečano komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,25 m2. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila. 

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

Vozilo mora biti v tovarniški barvi RAL 1016.

Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni odsevni barvi RAL 3024 3M ter napisi v modri barvi. 

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila naj bodo zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti  izdelane iz vakumiranega materiala ABS, ravno tako tudi notranje omare.

Tla v bolniškem prostoru morajo biti izdelane iz brizganega materiala ter z UV zaščito. Vsi spoji so izdelani iz enakega materiala.

V bolniškem prostoru se morajo nahajati omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko CAN BUS s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine ali bolniškega prostora. 

Vozniški in bolniški prostor naj bosta ločeno klimatizirana. Delovanje klimatske naprave vozniškega in bolniškega prostora naj bo med seboj neodvisno.

Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu, ki so obrnjena v smer vožnje morajo biti vrtljiva s po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovnim integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni mora biti  preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu. Stranski sedež v bolniškem prostoru je zložljiv in vrtljiv na bok vozila. 
Ponujeno vozilo in oprema morajo biti tovarniško nova.

NAVODILA ZA IZPOLNITEV TABELE: v stolpec »ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila« mora ponudnik vpisati DA, če ponujena oprema - lastnost v celoti ustreza opisanim zahtevam naročnika, oziroma naj vpiše lastnosti, če so le te boljše od opisanih naročnikovih. Naročnik mora priložiti dokazila, kot je zahtevano v opisu. Vsako dokazilo mora biti oštevilčeno s številko vrstice, katere vsebino dokazuje oziroma potrjuje. 

V vrstici kjer se zahteva cena za medicinsko opremo mora ponudnik vpisati ceno brez ddv v eur.

1 SPLOŠNE ZAHTEVE

	
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	1.  
	Nenujno reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2/2015 – Tip B ali novejše
	

	2. 
	Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2/2015 Tip B ali novejše
	

	3. 
	Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve EN 1789:2007+A2/2015 – 4.5.3.
	

	4. 
	Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2/2015 – 4.5.4.
	

	5. 
	Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007 + A2/2015 – 4.5.5.
	

	6. 
	Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+ A2/2015 – 4.5.6.
	

	7. 
	Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+ A2/2015 – 4.5.7.
	

	8. 
	Obešalni sistemi in pritrditve, predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+ A2/2015 – 4.5.9.
	

	9. 
	Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865.
	

	10. 
	Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov morajo izpolnjevati zahteve EN 12218.
	

	11. 
	Električni sistemi morajo izpolnjevati zahteve IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-4.
	

	12. 
	Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+ A2/2015 – 4.4.4.
	

	13. 
	Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2007+ A2/2015  – 4.4.5.
	

	14. 
	Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija morata biti izdelani v skladu z ECE65, EMC 89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE regulation 10 (EMC).
	

	15. 
	Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS, in temu ustrezno homologirano. Ravno tako mora vozilo zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TYPE B. 
	

	16. 
	Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim ISO9001 oz. 13485:2016 certifikatom
	

	17. 
	Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015:

· Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2007+A2:2015 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil, v času izvajanja testov bila akreditirana v eni izmed Evropskih držav;   

· Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 TIP B. Skladno s standardom in tehnično dokumentacijo javnega naročila mora biti dinamično testiranje opravljeno na tipu ponujene šasije vozila in celotne predelave skladne s ponujenim vozilom bolniškega dela in opreme s silo minimalno 10G v vseh 5 (petih) s standardom zahtevanih smereh; 

· Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno s poročilom iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homolgacija celotnih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo; 

· Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila največ 3500 kg;

· Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z največjo dovoljeno skupno maso največ 3.500 kg.
	

	18. 
	Svetlobni moduli integrirani v modre strešne luči z enostavnim dostopom v primeru menjave.
	1. 

	19. 
	Integrirana luč z napisom Urgenca z načrtom dostopa do žarnice in menjave v primeru okvare.
	2. 

	20. 
	Modre luči v maski vozila.
	3. 

	21. 
	Modre luči v boku vozila.
	1. 

	22. 
	Bele dnevne luči v maski vozila.
	· 

	23. 
	Zadnje dodatne opozorilne luči (stop, smer, pozicija v enojnem ohišju).
	· 

	24. 
	Delovne luči (bok levi in desni, zadaj).
	· 

	25. 
	Dimenzije ponujenega reševalnega vozila z načrtom nadgradnje (povišana streha, luči, povišana stranska drsna vrata, povišana zadnja dvižna vrata, oblepitev vozila). 


	· 

	26. 
	Podroben načrt kompletnega interierja ponujenega vozila z vso vgrajeno opremo ter predvidenimi pritrdilnimi mesti za medicinsko opremo v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.
	· 

	27. 
	Boks za nosila skladen s tehnično dokumentacijo. 
	· 

	28. 
	Sedež na predelni steni s 3-točkovnim varnostnim pasom.
	· 

	29. 
	Vrtljiv in zložljiv sedež na desni strani v smeri vožnje z avtomatskim 3-točkovnim varnostnim pasom.
	· 

	30. 
	Glavna nosila s podvozjem.
	· 

	31. 
	Luči v bolniškem delu – namestitev in tip sledi v nadaljevanju
	· 

	32. 
	Dozator kisika skladen s tehničnimi zahtevami.  
	· 

	33. 
	Sklopka za kisik skladna s tehničnimi zahtevami.      
	· 

	34. 
	CAN-BUS za reševalno vozilo (operacijski sistem, centralni računalnik, moduli (folijske tipkovnice) za upravljanje ločeno po sklopih – vozniški del, bolniški del, desna drsna vrata, zadnja dvižna vrata).
	· 

	35. 
	Kamera za vzvratno vožnjo z monitorjem v vozniški kabini.
	· 

	36. 
	Kamera za nadzor bolniškega dela vozila z monitorjem v vozniški kabini.
	· 

	37. 
	V vozniški kabini prostor za dodatne električne sisteme.
	· 

	38. 
	Klimatska naprava za bolniški del.
	· 

	39. 
	Kalorifer 230V. 
	· 

	40. 
	Polnilec 230 - 12V.
	· 

	41. 
	Zunanja vtičnica 230V z avtomatskim izmetom. 
	· 

	42. 
	Izvajalec del se zaveže, da se sestane z naročnikom v najkrajšem možnem času in se uskladi o izgledu, razporeditvi in izdelavi reševalnega vozila
	

	43. 
	Garancija na celotno vozilo in pločevino, predelavo ter vgrajene naprave in materiale min. 36 mesecev.
	


2 OSNOVNO VOZILO

	Zap.
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	44.  
	Oblika: furgon- povišana streha


	

	45. 
	Motor: dieselski z minimalno 1.900 ccm in maksimalno 2.100 ccm, minimalno izpolnjevanje zahtev EURO 6, dodatno električno ogrevanje mirujočega motorja 
	

	46. 
	Moč motorja: najmanj 146 KW ali več


	

	47. 
	Pogon: stalni na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči (mehanska zapora diferenciala)


	

	48. 
	Menjalnik: avtomatski menjalnik


	

	49. 
	Pospeški: v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+ A2/2015 TIP B – 4.2.1


	

	50. 
	Največja skupna dovoljena masa ne sme presegati 3.500 kg.


	

	51. 
	2.1 Zunanje mere reševalnega vozila:


	

	52. 
	Dolžina:

max. 5305 mm
	

	53. 
	Višina:

 max. 2580 mm (vključno s signalizacijo na strehi vozila in strešnim ventilatorjem) 
	

	54. 
	Širina:

      
max. 1.910mm (brez ogledal) 
	

	55. 
	2.2 Mere bolniškega prostora:
	

	56. 
	Dolžina:

 min. 2.700 mm.
	

	57. 
	Širina:

 
min. 1.470 mm.
	

	58. 
	Višina:
najmanj 1850 mm merjeno v področju Ia, IIa po standardu SIST EN 1789:2007+ A2/2015 TIP B 


najmanj 1850 mm merjeno v področju IIIa po standardu SIST EN 1789:2007+ A2/2015 TIP B 


	


3 OPREMA OSNOVNEGA VOZILA

	Zap.
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	59. 
	Servo volan – hidravlični, nastavljiv po višini in globini.


	· 

	60. 
	Kontinuiran tek motorja.


	· 

	61. 
	Hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.


	· 

	62. 
	Asistenca za nadzorovani spust
	· 

	63. 
	Okrasni kolesni pokrovi.
	· 

	64. 
	ABS.
	· 

	65. 
	ASR.
	· 

	66. 
	ESP.
	· 

	67. 
	EDS.
	· 

	68. 
	Mehanska zapora diferenciala.
	· 

	69. 
	Daljinsko centralno zaklepanje.
	· 

	70. 
	Električni pomik prednjih stekel.
	· 

	71. 
	Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.
	· 

	72. 
	Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko je vozilo priključeno na 230V z blokado zagona.


	· 

	73. 
	Toplovodni sistem ogrevanja v bolniškem prostoru.


	· 

	74. 
	Dodatna bralna lučka na stropu na sovoznikovi strani.


	· 

	75. 
	Originalni  LED – žarometi


	· 

	76. 
	Meglenke spredaj v odbijaču.


	· 

	77. 
	Meglenke zadaj.
	· 

	78. 
	Vetrobransko steklo a-termično.


	· 

	79. 
	Podvozje prirejeno za nosilnost po predelavi - ojačani stabilizatorji.


	· 

	80. 
	Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.


	· 

	81. 
	Ojačan akumulator (80 Ah).
	· 

	82. 
	Ojačan alternator (120 A).
	· 

	83. 
	Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.


	· 

	84. 
	Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat.
	· 

	85. 
	Osnovna barva vozila RAL 1016.
	· 

	86. 
	Odbijači barvani v oranžni barvi RAL 3024- pohodni (zadaj).


	· 

	87. 
	Senzorski sistem zadaj za pomoč pri parkiranju.


	· 

	88. 
	Desna bočna drsna vrata s pomičnim oknom, električna pomoč pri zapiranju vrat.
	· 

	89. 
	Zadnja vrata dvižna, povišana, zastekljena, električna pomoč pri zapiranju vrat.
	· 

	90. 
	Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.


	· 

	91. 
	Signal – zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo, omogočiti samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru vzvratne vožnje.


	· 

	92. 
	Zračno vzmetenje za zagotavljanje maksimalne skupne mase vozila 3.500 kg, kot na primer Goldschmitt sistemu zračnega blaženja ali enakovredno z možnostjo spuščanja zadnjega dela vozila in samodejni dvig vozila pri vožnji. 


	· 

	93. 
	Cevna zaščita praga vozila na levi strani izdelana iz nerjavečega in poliranega materiala.


	· 

	94. 
	Sprednja cevna zaščita BULL Bar.


	· 

	95. 
	Dolga bočna stopnica na desni strani, ki poteka po celotni dolžini medosja, v predelu sovozniških vrat je pohodna površina široka vsaj 10 cm, ki se nato v vstopnem predelu drsnih vrat razširi na minimalno 250 mm. Pohodna površina stopnice mora biti iz perforirane nerjaveče kovine, ki je vpeta na cevno ogrodje. Celotna stopnica je vpeta na nosilne elemente karoserije v vsaj treh točkah. Stopnica mora biti homologirana vpisana med elemente predelave v homologacijskem kartončku. Obvezna priloga ponudbi je tudi kopija homologacijske listine ustrezne stopnice.


	· 

	96. 
	Odbijači spredaj in zadaj v barvi RAL 3024.


	· 


4 VOZNIŠKI PROSTOR

	Zap.
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	97.  
	Zračni vreči (airbag) za voznika in sovoznika.


	· 

	98. 
	Polavtomatska klima ali bolje.


	· 

	99. 
	Voznikov in sovoznikov sedež z ojačano bočnico z nasloni za roke.


	· 

	100. 
	Tempomat.


	· 

	101. 
	Avtoradio- originalni.
	· 

	102. 
	Instalacije za sistem radijskih zvez in vgradnja mobilne DMR postaje (dostavi naročnik)

	· 

	103. 
	Dodatni akumulator (z varnostnim relejem za vžig motorja) za uporabnike v bolniškem prostoru. 


	· 

	104. 
	Gasilni aparat na prah 2 kg.


	· 

	105. 
	V obeh vratih vozniške kabine naj bodo nameščeni nosilci za razkužilo.


	· 

	106. 
	Prostor za prenosno baterijsko svetilko, ki jo dobavi  naročnik, namestitev po dogovoru.


	· 

	107. 
	Prostor za prenosni UKV s polnilcem, ki ga dobavi naročnik, namestitev po dogovoru. 


	· 

	108. 
	Navigacijska naprava kot na primer Garmin driveSmart 60 LMT-D ali enakovredno s sodobnim programom za Slovenijo in srednjo Evropo z vključenim doživljenjskim posodabljanjem kartografije.


	· 

	109. 
	Garancija proizvajalca vozila in opremljevalca za dobavljena oz. pripravljena sredstva.


	


5  NADGRADNJA VOZILA V REŠEVALNO VOZILO

	Zap.
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	110. 
	Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. Na strehi je prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatno luč v LED tehnologiji, ki združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec. 


	· 

	111. 
	Povišana desna stranska drsna vrata. Minimalna čista odprtina stranskih vrat mora biti vsaj 1.800 mm merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami.

· 
	· 

	112. 
	Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana z minimalno svetlo odprtino 1.550 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti kovinska, zaradi optimiranja teže ne smejo biti bistveno težja od originalnih, ter opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.


	· 

	113. 
	Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne odstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum. Zamenjava svetlobnih modulov mora biti omogočena iz notranjosti vozila ali zunanjosti brez uporabe posebnega orodja.

· 
	· 

	114. 
	Par bočnih delovnih luči na vsaki strani vozila v LED izvedbi (z minimalno 6 LED lečami moči po 2.5 Watt). 


	· 

	115. 
	Zadnja LED delovna luč, nameščena je na sredino vozila v prostor med zračnim difuzorjem in dvižnimi vrati. 


	· 

	116. 
	Ohišja vseh delovnih luči morajo biti v barvi vozila RAL 1016.
	· 

	117. 
	Streha ima integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV.
	· 

	118. 
	V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter na zadnji centralni folijski tipkovnici vgrajenim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega ter nastavitev jakosti glasnosti v bolniškem prostoru preko CAN-BUS.


	· 


6  BOLNIŠKI PROSTOR

	Zap.
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	119. 6
	Radijsko vodena ura v bolniškem prostoru (prikaz ure, lahko ure in datuma istočasno, nikakor pa izmenično), velikost cca. 10 x 18 cm + 20%.


	· 

	120. 
	UTILA mobilni sedež s pritrditvami na tla, nameščen za zložljivim sedežem na desni strani; Vozilo mora biti opremljeno s pomožno nakladalno ploščadjo za lažje vstavljanje mobilnega sedeža UTILA v vozilo
	· 

	121. 
	Izvlečna navozna ploščad, ki je kompatibilna tudi z ostalimi nosili na RP Škofja Loka (dogovor z naročnikom) in jo je mogoče premikati na sredino ali k strani prostora in ima spodaj predal. 


	· 

	122. 
	Prostor za prenosni transportni stol nameščen na predelni steni 

	· 

	123. 
	Sedež na predelni steni z naslonom za glavo in  avtomatskim 3 točkovnim varnostnim pasom.


	· 

	124. 
	Vrtljiv in zložljiv sedež z bočno oporo na sedalnem delu, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon, na desni strani v smeri vožnje z avtomatskim tritočkovnim varnostnim pasom.


	· 

	125. 
	Prostor za hrambo opreme za delo na terenu:

· imobilizacijska vakuumska blazina (mere poda naročnik) in dva trakova, ki fiksirata vakuumsko blazino 

· ekstremitetne vakuumske opornice

· ostala imobilizacijska oprema (ovratnice, deska za otroke Pedi Pac, imobilizacijski steznik KED)

· zajemalna nosila.
	· 

	126. 
	Napeljava za kisik za dve 10 l jeklenki.
	· 

	127. 
	Prostor za respirator  s priklopom v centralni kisikov sistem.
	· 

	128. 
	Prostor za aspirator. 
	· 

	129. 
	Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru.
	· 

	130. 
	2 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru.
	· 

	131. 
	4 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru.
	· 

	132. 
	Prostor z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati.  
	· 

	133. 
	Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini.
	· 

	134. 
	Električni grelec bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 230V, upravljanje preko (kot CAN BUS) električnega sistema.
	· 

	135. 
	1 x nosilec za kisikov nahrbtnik z 2-3 točkovnim pritrjevanjem, namestitev po dogovoru z naročnikom.
	· 

	136. 
	2 x obešalo za oblačila (namestitev po dogovoru).
	· 

	137. 
	Cev v predelni steni za katetre.


	· 

	138. 
	2 x ročaj za oprijem pri vstopanju ob bočnih vratih.
	· 

	139. 
	1 x ročaj za oprijem na levi steni nad nosili.
	· 

	140. 
	Vzdolžni drog na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu.
	· 

	141. 
	1 x nosilec in koš za kužne odpadke.
	· 

	142. 
	1 x nosilec in koš za nekužne odpadke.
	· 

	143. 
	2 x nosilec in kontejner za ostre predmete. (namestitev po dogovoru)
	· 

	144. 
	1 x nosilec razkužila za dezinfekcijo rok na predelni steni (namestitev  po dogovoru).
	· 

	145. 
	3 x nosilec za rokavice (namestitev po dogovoru).
	· 

	146. 
	1 x nosilec za papirnate robčke (namestitev po dogovoru).
	· 

	147. 
	Zložljiv nosilec za 2 x po 3 infuzijske steklenice s pritrjevanjem steklenic, montiran na stropu.


	· 

	148. 
	Omare za potrošni material na levi steni zgoraj po celotni dolžini, pokrite s prozornimi vratci, v sprednjem delu prostor (zaščiten z vgrajeno ključavnico), v katerem je ampularij, ki ga je možno sneti, (razpored v dogovoru z naročnikom).
	· 

	149. 
	Omarica na desni steni, v kateri je 3 x nosilec za škatle rokavic ter mreža za hrambo opreme. 


	· 

	150. 
	Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature preko digitalnega zaslona v bolniškem prostoru. Možnost reguliranja gretja (predal mora omogočati ogrevanje v vseh okoljih med 30 in 40 st C), volumen najmanj 10 x 500 ml.


	· 

	151. 
	Prostor za tri zaščitne čelade s pritrditvami po dogovoru z naročnikom - 2 x bolniški prostor, 1 x vozniški prostor. (namestitev po dogovoru)

	· 

	152. 
	Okno v predelni steni (svetli- vidni del vsaj 32 x 88 cm) - drsno odpiranje proti vozniku.


	· 

	153. 
	Okna v bolniškem prostoru prevlečena s 85 % črno atermično folijo, ter dodatno z notranje strani prevlečena z mat folijo do 2/3 stekla.


	· 

	154. 
	Stene bolniškega prostora morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje.


	· 

	155. 
	Tla morajo biti nedrseča, odporna na mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do minimalne višine 50 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo ali celo odpadejo. Izvedba tal mora biti v enem kosu, brez varjenih spojev (brizgan nanos).


	· 


7 OSVETLITEV BOLNIŠKEGA PROSTORA

	Zap.
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	156. 7
	Optimalna osvetlitev bolniškega prostora z LED osvetlitvijo, ki vsebuje tudi modro nočno osvetlitev, minimalno ena luč mora biti povezana z vratnim kontaktom.


	· 

	157. 
	2 x halogenska LED luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta. Luči morata biti vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se lahko usmerja med glavo in pasom pacienta.


	· 

	158. 
	Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. 


	· 


7 MEDICINSKA OPREMA

	Zap.
	Opis lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila
	Cena med.opreme brez DDV v eur. (že vključeno v končno ceno vozila)

	159. 
	Glavna nosila s podvozjem, blazino, nosilcem infuzije po naslednjih specifikacijah:

Glavna nosila: 

· Skladnost s standardom EN 1865:2000.

· Ustreza naj CE in EN 1865,1789, testirano na TUV eloksiran okvir in površine, da ne mažejo rok in obleke.

· 4-pozicijski šok/stol okvir.

· Premični stranski ograjici z vertikalnim spustom (ne potrebuje bočnega prostora)

· Hidravlični dvig naslona za hrbet – nastavljiv na neskončno št. položajev.

· Nalepke visoke vidljivosti.

· 4 kolesa (max 10 cm), 4 teleskopske ročke, 2 ročaja ob straneh, 3 pasovi za pacienta.

· Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo, možnost nastavka za široke paciente.

· Nosila se lahko zložijo v stol.

· Dolžina min. 230 cm – ročaji izvlečeni, širina min. 56 cm, teža max.23 kg, nosilnost min.230 kg.

· Kompatibilnost z obstoječimi podvozji nosil naročnika v izvedbi Ferno Mondial.

Podvozje glavnih nosil:

· Ustreza naj CE in EN 1865,1789.

· 6 nastavitev višin ter popolnoma zložena pozicija.

· Glavni okvir naj je eloksiran, da ne maže rok in obleke, odsevni trakovi, ki jih odlikuje visoka vidljivost, dvotočkovna pritrditev nosil.

· Nosila naj se lahko pritrdijo na podvozje v obeh smereh (glava naprej ali noge naprej).

· Varnostni zaklep nog podvozja, 125 mm odlitki z vrtljivimi kolesi (naložni konec), 

125 mm vrtljivi odlitki s kolesom z zavoro (uporabnikov konec).

· Vsa 4 kolesa so naj vrtljiva, pri nalaganju v vozilo pa se kolesa avtomatsko blokirajo.

· Dolžina min. 197, min. širina min. 55, višina min. 98 cm, teža max. 28 kg, nosilnost min. 275 kg.

· Kompatibilno z obstoječimi nosili naročnika v Ferno Mondial.


	· 
	

	160. 
	Nosilec in transportni stol z gosenicami, ekvivalent  EZ Glide stol 59-pt el. pogon ali boljše.

Skladnost z EN 1789
	· 
	

	161. 
	V vozilu se nahajajo tudi 3 varnostne čelade, ki so primerne po standardu EN16471; 2014, EN 16473:2014, EN 14458:2004, EN 166. Z dodatno led lučko, možnost usmerjanja svetlobe, notranja integrirana očala, ekvivalent Akrapovič PAP MP1 ali boljše.
	· 
	

	162. 
	2 x prostor z nosilcem za kisikovi jeklenki 10l v bolniškem prostoru zadaj.
	· 
	

	163. 
	2 x nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik - po standardu DIN. 
	· 
	

	164. 
	2 x aplikator kisika s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0-15 l/min, povezan s sklopko za kisik. 
	· 
	

	165. 
	2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta - po standardu DIN.


	· 
	

	166. 
	Stenski nosilec respiratorja z električnim napajanjem, kompatiblen z Weinman Medumat Standard v lasti naročnika  s priklopom v centralni kisikov sistem. 
	· 
	

	167. 
	Dobava in vgradnja LED polnilne svetilke (12V) z nosilcem, svetilnost 1000lm, vodoodpornost IPX-8, enakovredno FENIKS RC20
	· 
	

	168. 
	Prenosni aspirator s torbico za potrošni material in z vrečko za enkratno uporabo z okenskim nosilcem in nosilcem za polnjenje, ki mora ustrezati:

· normam EN1789 RTCA DO-160G, EN60601-1, EN60601-1-11, EN60601-1-12, EN ISO 10079-1

· dimenzij max. 375x280x155mm, vključno s torbico in posodo

· teža max. 5kg

· delovno področje -5°C do +50°C

· max. poraba 3,7A, napetost 12V

· moč aspiriranja 34 l/min pri -0,8 bar brez posode

· elektronsko nastavljena moč aspiriranja  -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar, -0,8 bar

· delovanje 60 min

· IP34D zaščita

· tip baterij/akumulatorja Lithium-ionske

· čas polnjenje max 4h do 100%

· življenjska doba akumulatorja min.499 polnilnih ciklov

· v kvaliteti enaki ali boljši kot Weinmann Accuvac Pro.
	· 
	

	169. 
	Stenski nosilec za AED LP 1000 in monitorje LP15 v lasti RP Škofja Loka, z napajanjem
	· 
	

	170. 
	Škarje za rezanje obleke z nosilcem (reševalne škarje ROBIN SAFETY BOY ali enakovredno).


	· 
	


9 ELEKTRIČNA INSTALACIJA IN STIKALA

	Zap.
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	171. 
	Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v vozniški kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven. 


	

	172. 
	Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je kvalitetno integrirana v zadnja dvižna vrata. 


	

	173. 
	Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: 

· namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje, 

· funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave, 

· funkcija zrcaljenja slike, 

· napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V, 

· klimo-mehanska izvedba: Vodo odporna, za zunanjo montažo na dvižna vrata RV. 


	

	174. 
	Kamera za nadzor bolniškega prostora z monitorjem v vozniški kabini.


	

	175. 
	Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test!


	


10  GRETJE IN KLIMATIZACIJA VOZILA

	Zap.
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	176. 
	Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v  bolniškem prostoru.


	

	177. 
	Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora.
	

	178. 
	Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov tako, da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. 


	

	179. 
	Kalorifer 230V z možnostjo nastavljanja želene temperature ogrevanja.


	


11  OZNAKE IN OPOZORILNI SIGNALI

	Zap.
	Opis pričakovanih lastnosti 
	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila

	180. 
	Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati oranžne fluoroscentne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije enakovredne proizvajalcu 3M v barvi RAL 3024,  v skladu s Pravilnikom o službi NMP (vse strani vozila in na strehi) in logotip naročnika na bočnih vratih. Izgled oblepitve mora biti skladen z  videzom obstoječega voznega parka naročnika.


	

	181. 
	Modre integrirane luči na sprednji strani strehe vozila (zahteva velja ločeno za levo in desno stran) vsebujejo minimalno 14 LED členov razporejenih tako, da pokrivajo vse kote vidnosti.


	

	182. 
	Modre integrirane luči na zadnji strani strehe vozila (zahteva velja ločeno za levo in desno stran):

· centralni svetlobni modul z minimalno 14 LED svetlobnimi telesi,

· za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati minimalno 4 posamična LED svetlobna telesa,

· LED luč za vetrobransko steklo, modra powerled, povezana v CAN bus sistem,

· LED luč za masko, bela v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby, povezana v CAN bus sistem (2 X),

· LED luč za streho, powerled, povezan v CAN BUS sistem,

· integrirana luč z napisom Urgenca z načrtom dostopa do žarnice in menjave v primeru okvare.


	

	183. 
	Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED.


	

	184. 
	Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko folijskih tastature. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega programa (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti predprogramirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo predprogramiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.


	

	185. 
	2 kos elektronski zvočnik 100W mora biti nameščen v sprednji odbijač ali masko vozila, zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene morajo imeti možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.


	

	186. 
	Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby ali , vgrajeni morata biti v boku vozila levo in desno.
	

	187. 
	Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby, vgrajeni morata biti v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.
	

	188. 
	Beli luči morata biti montirani v dvižna vrata. Zahtevano je krmiljenje preko sistema Can-BUS, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur nameščenih pri zadnjih dvižnih vratih.


	

	189. 
	Dodatne luči v LED tehnologiji, ki vsebujejo zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.


	

	190. 
	Dodatni delovni luči – LED, na levem in desnem boku (po 2 kos vsaka stran). Zahtevano je krmiljenje posamezne delovne luči preko sistema CAN-BUS, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.


	

	191. 
	Dodatna luč za vzvratno vožnjo – LED, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč omogoča uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Zahtevano je krmiljenje delovne luči preko sistema CAN-BUS, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini. 


	

	192. 
	Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki kot Federal PA 300 - 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.


	

	193. 
	Dodatno sta vgrajena 2 kompleta kvalitetnih zračnih siren, delujejo ločeno od glavne sirene in jih je možno ločeno aktivirati, frekvenčno območje 840/780 Hz, jakost 118dB, ekvivalent Martin Horn ali boljš
	

	194. 
	Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.


	

	195. 
	Garancija proizvajalca in opremljevalca za opozorilna sredstva.
	


Kraj in datum:___________________



Žig in podpis ponudnika:

Tehnicna_dok_Loka            
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