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4.3 TEHNICNO POROCILO

1. TEHNICNI OPIS
11. Splosno

Nacrt projektne dokumentacije PZI mog&nostnih in signalno komunikacijskih instalacij je izdelan skladno z
veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim
standardom.

Moénostne instalacije obsegajo: splodno in varnostno razsvetljavo, splogno mo& ter moé za strojne
naprave in izena&evanje potencialov.

Signalno komunikacijske inStalacije obsegajo: univerzalno oZi¢enje za telefonsko in ragunalnisko
in$talacijo, protiviomno instalacijo ter pripravo za instalacijo vrstomatov.

Nacrt elektricnih instalacij je izdelan na osnovi gradbenih podlog, posnetka obstojeéega stanja tar zahtev
investitorja in arhitekta.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del odkrije neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela
ter o tem obvestiti distributerja omrezja.

Vse instalacije, ki po obnovi ne bodo ve¢ v uporabi je potrebno demontirati.

1.2. Moc¢nostne instalacije - opis
Glede na prenovo je v predmetnih prostorih predvidena zamenjava indtalacij v celoti od obstojedih
razdelilnikov do posameznih porabnikov, vkljuéno z dovodnim kablom in novimi razdelilniki.

Pri menjavi razdelilnika R2 je potrebno pred odklopom kablov izvesti pregled in vpis kaj napaja posamezni
tokokrog (za del objekta, ki se ne spreminja) ter oznatitev kablov, za laZji ponovni priklop na nove
elemente.

Instalacije se izvede s kabli, poloZzenimi v medstropovju nad ometom, na kabelskih policah, delno v
instalacijskih in zidnih kanalih, vertikale do elementov po stenah pa s kabli uvieenimi v zas¢itne cevi pod
ometom.

Vsi kabli so tipa NYM-J in NYY-J, $tevilo Zil in prerez je za posamezne tokokroge razviden iz enopolne
risbe in vezalnih shem.

Razsvetljava

Razsvetljava prostorov je predvidena z vgradnimi direktnimi/indirektnimi LED svetilkami, v sanitarijah pa z
vgradnimi LED svetilkami in steklom.

Okvirni tipi svetilk so razvidni iz tlorisa razsvetijave.

Vklop svetilk je predviden s stikali v posameznih prostorih. Svetilke v sanitarijah se vklapljajo tudi preko IR
senzorja. Stikala se namesti na vi§ino 1,2m od tal.

Varnostna razsvetljava
Varnostna razsvetljava je predvidena v skladu z veljavnimi standardi.

Varnostna razsvetljava je namenjena za oznacevanje izhodnih poti v sludaju izpada napetosti. Nivo
osvetljenosti je 1Ix merjeno na osi izhoda pri tleh. Prav tako se z varnostno razsvetljavo osvetli gasilnike.
Nivo osvetlienosti pri navedenih napravah je 5Ix.
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Varnostna razsvetljava je predvidena s samostojnimi fluorescen&nimi svetilkami z vgrajenim lastnim virom
napajanja v pripravnem spoju, Vklop svetilk se izvede v predpisanem &asu, ki mora biti krajsi kot 3 sek.
Avtonomija delovanja svetilk je ena ura.

V blizini svetilke, oziroma pri oznagenih pod svetilko, mora biti names$&en ustrezen varnostni znak za
prikaz smeri izhoda. Pri lokaciji take oznake je potrebno paziti, da bo znak v primeru vklopa varnostne
razsvetljave osvetljen in, da znak prikazuje pravo smer izhoda, ki je podana v zasnovi poZarne varnosti.

Varnostni znaki morajo biti v obliki in barvi, skladno s SIST 1013. Varnostni znak mora biti zelene barve na
beli podlagi, na njem pa je obris bezetega &loveka, smerna pusgica (levo, desno, navzdol-izhod) ter
pravokotnik.

Ob svetilkah varnostne razsvetljave mora biti oznaka iz katere je razvidno iz katerega razdelilnika se
napaja, Stevilka tokokroga ter zaporedna $tevilka svetilke. Intalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti
oznacen (rdece barve), tako, da je razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave.

Splosna moc¢ in mo¢ za strojne naprave

V sklopu obnove je predvidena izvedba novega dovodnega kabla iz obstojetega razdelilnika v kleti
objekta. V razdelilniku v kleti se nov dovod za razdeliinik R2 prikljuéi na obstoje¢a varovalna podnozja, za
razdelilnik R7 pa je predvidena dograditev novih varovalnih podnozij.

V delu, ki se prenavlja je v razvojni ambulanti predviden razdelilnik R2. Razdelilnik je podometne izvedbe
in se ga intalira na lokaciji obstoje¢ega razdelilnika. V razdeliiniku so vgrajeni varovalni in krmilni elementi
za posamezne tokokroge. Razdelilnik mora biti opremljen s klju¢avnico. V otro$ki ambulanti je predviden
razdelilnik R7. Razdelilnik je nadometne izvedbe in se ga instalira pri lokaciji obstoje¢ega razdelilnika. V
razdelilniku so vgrajeni varovalni in krmilni elementi za posamezne tokokroge. Razdeliinik mora biti
opremljen s kljuéavnico.

Sistem napajanja in preseki kablov so razvidni iz enopolne risbe.
Po prostorih je predvideno samo mrezno napajanje.

Po prostorih so predvidene splosne vticnice za potrebe &id&enja in priklopa tehnoloskih porabnikov. Na
delovnih mestih pa so predvidene vticnice vgrajene v kovinske dvoprekatne zidne kanale. Na delovno
mesto sta predvideni po dve trojni vti€nici.

V sklopu napajanja strojnih indtalacij je predvideno napajanje za split enote klimatov ter napo.

Za split enote klimatov je predvideno napajanje na zunanje enote. Pred izvedbo je potrebno z
dobaviteliem opreme uskladiti mikrolokacije napajanja. Ostale povezave med notranjimi in zunanjimi
enotami so zajete v sklopu naprav in niso predmet tega nacrta.

Meritve elektricne energije
Meritve elektricne energije so predvidene v sklopu celotnega objekta in niso predmet tega naérta.

Ob pregledu instalacij je vzdrzevalec objekta povedal, da je pri§lo v konici 2e do odklopa ene od faz.
Glede na prenove bi bilo smiselno ugotoviti polno obremenitev objekta in po potrebi pove&ati prikljuéno
mo¢ oziroma urediti glavni razdelilnik, kar pa ni zajeto v tem naértu.
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1.3. Signalno komunikacijske in§talacije

Intalacije se izvede s kabli, poloZenimi v medstropovju nad ometom na kabelskih policah, v instalacijskih
oziroma zidnih kanalih, vertikale do elementov po stenah po s kabli uvie¢enimi v zaéitne cevi pod
ometom.

Univerzalno ozi¢enje
V delu, ki se prenavlja je obstoje¢e komunikacijsko vozlis¢e KV-P, dovodi so obstojeéi.

V komunikacijsko omaro, se dogradi prikljuéni panel. Ostala opremo je obstojeéa. Opremo je pred
naroCilom potrebno uskladiti z zahtevami investitorja oziroma vzdrZevalcem sistema (podjetie Arne).
Ostala aktivha oprema ni predmet naérta.

Od komunikacijske omarice je predvidena povezava do posameznih podatkovnih vtiénic predvidenih v
zidnih kanalih oziroma pod ometom. Za vsako lokacijo vtiénic je predvidena po ena oziroma dve dvojni
podatkovni liniji.

InStalacija univerzalnega oZi¢enja je predvidena s kabli UTP kat6.

Protivlomna instalacija

Za detekcijo vioma je v hodniku pred vhodom predvidena namestitev IR senzorjev vioma in Sifratorjev.
Predvideni so obstojeti elementi, ki se jih uporabi za montazo na nove oziroma obstojeée lokacije.

Instalacija se veZe na obstojeco vilomno centralo v pritligju.
Indtalacija se izvede s kabli JY(St)Y in LIYCY.

Instalacija vrstomatov

Za instalacijo vrstomatov je v ¢akalnicah predvidena izvedba cevnih povezav od lokacije vrstomata do
napajalnika v medstropovju ter LCD TV.

Instalacija med vrstomatom in LCD se izvede s HDMI kabiom.
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2. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Za§cita pred elektriénim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober 2007.
Samodejni odklop napajanja je za$¢itni ukrep, pri katerem:

- je osnovna za§Cita zagotovljena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi v
skladu z dodatkom »A«, ¢e pride v postev, v dodatku »Bx,

- je zas¢ita ob okvari zagotovljena z za3¢itno izenatitvijo potencialov in samodejnim odklopom napajanja v
primeru okvare v skladu s tockami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda.

Zahteve za osnovno zascito (zas¢ito pred neposrednim dotikom):

- vsa elektri€na oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno zastito, opisanih v dodatku:

- »A« - oshovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrovi.
- »B« - ovire, postavitev zunaj dosega rok.

Zahteve za za$c¢ito ob okvari (zas¢ita pri posrednem dotiku):
- Zasditna ozemljitev in za$citna izenacitev potencialov
- Samodejni odklop ob okvari
- Sistem instalacije TN, TT, IT
- Dodatna zascita

Zascitna ozemljitev
Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zad&itnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako vrsto
ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem posamicno, v
skupinah ali skupno. Vodniki za za&¢ito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za zaéitni vodnik po SIST
HD 60364-5-54.

Zasditna izenaditev potencialov

V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni deli
povezani v zas€itno izenacitev potencialov:

- kovinske cevi napajalnih sistemov, ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr. plinske,
vodovodne,

- tuji prevodni deli konstrukcije stavbe, ¢e so dotakljivi ob normalni uporabi, kovinski deli
centralnega ogrevanja in klimatskih naprav,

- kovinske armature Zelezobetonskih konstrukcij, ¢e so dotakljive in zanesljivo medsebojno
povezane.

Vodniki za izenagitev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54.

V objektu je poleg razdelilnika predvidena glavna omarica izenatevanja potencialov GIP. V njej se zdruzijo
ozemljitveni vodi iz posameznih doz izenatevanja potencialov (IP) oziroma kovinskih mas. Glavni
ozemljitveni vodnik poteka od GIP do glavne ozemljitvene zbiralke objekta, ki se izvede z vodnikom HO7V-
K 16mm2.

V grafitnem delu je podan shematski prikaz povezav izenagevanja potencialov v objektu s podanimi
preseki kablov.
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Odklop napajanja

Kot zas¢itni ukrep pred elektri¢nim udarom je predviden samodejni odklop (z instalacijskimi odklopniki
oziroma talilnimi varovalkami), predvideni sistem instalacije je TN.

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani preko zaséitnega vodnika z
ozemljilno totko napajalnega sistema. Zascitne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da
pride do samodejnega odklopa v ¢asu, ki ustreza navedenim vrednostim v preglednici 41.1, tocka
411.3.2.2, SIST HD 60364-4-41, ¢e pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med faznim in
za$€itnim vodnikom, oz. izpostavljenim prevodnim delom v poljubni to¢ki instalacije. Varovalni elementi
morajo biti izbrani tako, da zagotavijajo pri najvisji pricakovani napetosti 230V, 50 Hz, odklopilne &ase
skladno z zgoraj navedeno preglednico:

- za dovode in neprenosne porabnike vecje kot 32A t =5 sek.

- za prenosne porabnike in vtiénice 400Vdo 32A t=0,2 sek.

- za prenosne porabnike in vtiénice 230Vdo 32A t=0,4 sek.

Lastnosti zas¢itnih naprav in impedanca za$¢itnega tokokroga mora izpolnjevati naslednii pogoj:
Zs x 13 < Ug

kjer je:

Zs - impedanca okvame zanke

la - tok, ki zagotavlja samodejni odklop zasgitne naprave

Uo - nazivna napetost med linijskim vodnikom in zemljo
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3. 1ZRACUNI

3.1.  lzradun razsvetljave

Zahtevana povpre€na srednja osvetljenost po SDR je za:
- splodno ordinacijo,

prostori za terapijo 500-750Ix,
- hodnike 200 - 250Ix,
- pomozne prostore (sanitarije) 200Ix

IzraCuni so izdelani po programu za izraun razsvetljave.
Kot primer je v nadaljevanju podan izradun za &akalnico, hodnik, ordinacijo in sestro.

Za ostale prostore je izracun izveden na enak nadin, vrednosti pa so v predpisanih mejah.
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Objekt : ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OTROSKA AMBULANTA
Instalacija :

Stevilka projekta : 73-2017

Datum

2 soba 8 éakalnica

2.2 Povzetek, soba 8 éakalnica

2.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmoéje 1

[m]

5.0

4.5 -

4.0

3.5 -

3.0 -

25 ¢

2.0 -

1.5 —

1.0 —

0.5 -

0.0 —

i | ] f 1 T T T | |
0.0 051015 2.0 25 3.0 354.045 [m]
_ N
200 300 500 750
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen radunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina ravnine svetilk 3.00m
Faktor vzdrZzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 15600 Im
Skupna mo¢ 164.0 W
Skupna mo€ po obmodju (24.18 m2) 6.78 W/im2 (1.74 W/m2/100Ix)
Ocenjevalno obmocgje 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 391 Ix
Emin 335 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.86
Emin/Emax (Ud) 0.80
UGR (2.9H 2.6H) <=19.2
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 85 Ix 0.97
M 1.1 (Stena) 237 Ix 0.78
M 1.2 (Stena) 241 Ix 0.71
M 1.3 (Stena) 237 Ix 0.78
M 1.4 (Stena) 241 Ix 0.71
pripravil Tomaz Lotri¢ mail: tomaz.lotric@zumtobelgroup.com

ZD JESENICE otro3ki oddelek2



Objekt . ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OTROSKA AMBULANTA
Instalacija :

Stevilka projekta : 73-2017

Datum

2 soba 8 ¢akalnica

2.2 Povzetek, soba 8 ¢akalnica

2.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevaino obmoéje 1

Tip St Proizvajalec

Thorn
1 4 Tipska oznaka : 96627647
| Ime svetilke : OMEGA LED 3900-840 HF Q597 [STD]
Sijalke :1 x LED_OMGL_3900_4K 41W /3800 Im

pripravil Tomaz Lotri¢ mail: tomaz.lotric@zumtobelgroup.com
ZD JESENICE otro$ki oddelek2



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

3 HODNIK
3.2 Povzetek, HODNIK

. 73-2017

3.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmoéje 1

: ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OTROSKA AMBULANTA

' 0,
T e @ e o o g o o I
0 5 10 5 20 25 30 i
N e 1
200 300 500 750

) 150
Osvetlienost [Ix]

Splogéno

Uporabljen racunski algoritem
Visina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmoéju (85.00 m2)

Ocenjevalno obmocgje 1

Horizontalno
Em 274 Ix
Emin 202 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.62
UGR (19.0H 1.4H) <=19.9
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em
M 1.5 (Strop) 65 Ix
M 1.1 (Stena) 175 Ix
M 1.2 (Stena) 162 Ix
M 1.3 (Stena) 175 Ix
M 1.4 (Stena) 162 Ix

Delovna povrsina 1.1

Srednji indirektni delez
3.00m
0.80

42900 Im
451.0W
5.31 W/m2 (1.94 W/m2/100Ix)

Uo

0.91
0.64
0.79
0.64
0.79

pripravil Tomaz Lotri¢
2ZD JESENICE otroski oddelek2

mail: tomaz.lotric@zumtobelgroup.com



Objekt : ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OTROSKA AMBULANTA
Instalacija :

Stevilka projekta : 73-2017

Datum

3 HODNIK
3.2 Povzetek, HODNIK

3.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevaino obmocdje 1

Tip St. Proizvajalec

Thorn
1 11 Tipska oznaka : 96627647
] Ime svetilke : OMEGA LED 3900-840 HF Q597 [STD]
Sijalke :1xLED_OMGL_3900_4K 41W / 3900 Im
pripravil Tomaz Lotri¢ mail: tomaz.lotric@zumtobelgroup.com

ZD JESENICE otro3ki oddelek2



Objekt : ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OTROSKA AMBULANTA
Instalacija ;

Stevilka projekta : 73-2017

Datum

5 SOBA 6 ORDINACIJA 4100Im
5.2 Povzetek, SOBA 6 ORDINACIJA 4100Im

5.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmogéje 1

[m]
50
45 -
4.0
3.5
3.0 -
25 -
20
15 —
1.0
0.5
0.0 -
N 2 0000 ] SRS 1
. 300 500 750 1000 1500
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen racunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina ravnine svetilk 3.00m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 24600 Im
Skupna moé¢ 243.0W
Skupna mo¢ po obmogju (18.20 m2) 13.35 W/m2 (1.70 W/m2/100Ix)
Ocenjevalno obmodéje 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 786 Ix
Emin 671 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.85
Emin/Emax (Ud) 0.76
UGR (1.9H 2.9H) <=17.4
Pozicija 0.75m
Veéje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 169 Ix 0.99
M 1.1 (Stena) 451 Ix 0.73
M 1.2 (Stena) 4486 Ix 0.68
M 1.3 (Stena) 451 Ix 0.73
M 1.4 (Stena) 446 Ix 0.68
pripravil Tomaz Lotri¢ mail: tomaz.lotric@zumtobelgroup.com

ZD JESENICE otroski oddelek2



Objekt : ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OTROSKA AMBULANTA
Instalacija :

Stevilka projekta : 73-2017

Datum

5 SOBA 6 ORDINACIJA 4100Iim
5.2 Povzetek, SOBA 6 ORDINACIJA 4100Im

5.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmoéje 1

Tip St Proizvajalec

Thorn
2 6 Tipska oznaka : 96628137
. Ime svetilke : 1Q WAVE LED4100-840 R2M Q597 MRE [STD]
Sijalke 11 x LED_IQWV_4100 40W / 4100 Im

pripravil Tomaz Lotri¢ mail: tomaz.lotric@zumtobelgroup.com
ZD JESENICE otro$ki oddelek2



Objekt : ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OTROSKA AMBULANTA
Instalacija :

Stevilka projekta  : 73-2017

Datum

6 soba 7 sestra IQ WAVE4100Im
6.2 Povzetek, soba 7 sestra IQ WAVE4100Im

6.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmogje 1
50 ®
4.0 -
35
3.0 -
D—8| |
2.0 -
1.5
1.0 | n I E
0.5 -

M

2.5 -

0.0
| | I | . | | | T T
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 45
[m]
S 0 | [ - e )|
) 300 500 750 1000 1500
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raéunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina ravnine svetilk 3.00m
Faktor vzdrZzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 24600 Im
Skupna moé 243.0W
Skupna mo¢ po obmodgju (24.18 m2) 10.05 W/m2 (1.56 W/m2/100Ix)
Ocenjevalno obmocdje 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 644 Ix
Emin 518 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.80
Emin/Emax (Ud) 0.70
UGR (2.6H 2.9H) <=17.4
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 131 Ix 0.98
M 1.1 (Stena) 367 Ix 0.72
M 1.2 (Stena) 348 Ix 0.75
M 1.3 (Stena) 367 Ix 0.72
M 1.4 (Stena) 348 Ix 0.76
pripravil Tomaz Lotri¢ mail: tomaz.lotric@zumtobelgroup.com

ZD JESENICE otroski oddelek2



Objekt : ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OTROSKA AMBULANTA
Instalacija :

Stevilka projekta  : 73-2017

Datum

6 soba7 sestra IQ WAVE4100Iim
6.2 Povzetek, soba 7 sestra IQ WAVE4100im

6.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmogéje 1

Tip St.  Proizvajalec

Thorn
2 6 Tipska oznaka : 96628315
. Ime svetilke : 1Q WAVE LED4100-840 R2M Q622 MRE [STD]
Sijalke : 1 x LED_IQWV_4100 40W / 4100 Im
pripravil Tomaz Lotri¢ mail: tomaz.lotric@zumtobelgroup.com

ZD JESENICE otroski oddelek2



ESPiN d.o.0. Bernekerieva 12, Liubliana, UREDITEV DISPANZERJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
OTROK IN MLADINE TER RAZVOJNE AMBULANTE
Projekt &t. 23/2017, Naért 5t. E-92/17, Mapa 4

Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

3.2 Izracéun koniéne moéi

Obremenitev razdelilnika R2:

Instalirana mod Pi = 57,4kW

Faktor istotasnosti fi =04

Koni¢na mo¢ Pk = Pi xfi=23 kW
Koni&ni tok lk=349A

Obremenitev veje (R2+etaze):

Instalirana mo¢ Pi = 150kW

Faktor isto¢asnosti fi =0,34

Koniéna mo¢ Pk = Pi xfi=51kW
Koni&ni tok lk=77,5A

Glede na izraéun so potrebne glavne varovalke razdelilnika 3x80A.

Obremenitev razdelilnika R7:

Instalirana moc¢ Pi =70,8kW

Faktor isto&asnosti fi =0,45

Koni€éna mo¢ Pk = Pi xfi=31,9 kW
Koni¢ni tok Ik =485A

Glede na izraun so potrebne glavne varovalke razdeliinika 3x50A.

3.3. Dimenzioniranje in kontrola kablov

Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo za$gite pred nadtoki.
ProZilne lastnosti naprave za preobremenitveno za3¢ito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema:
Ib<In<liz

2<1,45x1z - (l2=1,xk)

kjer je:

Py - nazivna mo¢ porabnika

I - naznaceni tok zas&itne naprave

Iz - trajno dopusti tok kabla (po SIST HD 384.5.523 $2:2002)

2 - tok, ki zagotavlja u€inkovito delovanje zas&itne naprave v doloéenem gasu

k - faktor zad¢itne naprave 1,9 - za varovalke 6 in 10 A
1,6 - za varovalke 16 A in ved
1,45 - za&&itni avtomati

lp - obratovalni tok za ta tokokrog, izraéunan po formuli:

Ib= S za enofazne porabnike

Uxcospxn
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ESPiN d.o.0. Bernekerieva 12, Liubliana. UREDITEV DISPANZERJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
OTROK IN MLADINE TER RAZVOJNE AMBULANTE
Projekt &t. 23/2017, Naért §t. E-92/17, Mapa 4

Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

o Pn
\/§><U><co5(px77

b= za trifazne porabnike

Glede na izra¢unani tok bremena (I,) dologimo vrednost za$&itnega elementa (I,) (taliine varovalke,
instalacijski odklopnik). Glede na izbrani zas&itni element pa po SIST HD 384.5.523 S2:2002 dologimo
trajno dovoljeni tok kabla (l,).

Kratkosti¢ni tok tokokroga se izratuna po formuii:

U
Ia =
Z
kjer je:
uU- napetost proti zemlji (230V)
Z- impedanca zanke okvare - kratkostiéna impedanca, vkljuéujoé vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare

in za3&itni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.

la - kratkosti¢ni tok

Kontrola minimalnega potrebnega preseka zas&itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD
60364-5-54, tocka 543.1.2 in sicer po formuli:

1
Smin=—xXIx1
K J_

kjer je:

K - faktor doloéen v standardu

t- izklopni Eas za&€itne naprave (od¢itan iz izklopne karakteristike za€itne naprave)

la - efektivna vrednost pricakovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemarljivo impedanco, ki lahko tece

skozi zad€itno napravo:
Zgoraj omenjena formula za Sy, velja le za preseke 10 mm? ali veg, za manjSe preseke pa kontrole ne
izvajamo.
Kontrola presekov zas¢itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica
54.3, ki dolo¢a, da mora biti presek zas¢itnega vodnika Sz:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm?,
- 16 mm?, &e je fazni vodnik od 16 mm? do 35 mm?,
- polovi&ni presek faznega vodnika, ée je le-ta vedji od 35 mm?.

V primeru, da za&citni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanj$i prerez (SIST HD 60364-5-54, totka
543.1.3):

- 2,5 mm? za Cu ali 16 mm? za Al, &e je vodnik mehansko zasgiten,
- 4 mm? za Cu ali 16 mm? &e za$éitni vodnik ni mehansko zasciten,
- 50 mm? za FeZn.

Kontrola dimenzionirania e razvidna v tabeli:
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ESPIN d.o.o., Bernekerjeva 12, Liubliana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK
Projekt §t. 23/2017, Nacrt §t.: E-92/17, Mapa 4

TABELA 1

RAZDELILNIK R-G (obst) R2 R2 R2
TOKOKROG w4 w22 w29
PORABNIK R2+vertikala RAZSVET.| 1F VTICNICE| STEDILNIK
TIP INSTALACIJE A2 (52-C3) AZ (52-C1) AZ (52-C1) A2 (52-C3)
NAZIVNA NAPETOST Un | V 400 230 230 230
MOC PORABNIKA P | kw 51,0 0,6 1,5 2,0
cos Fl x ETA 0,95 0,95 0,90 0,95
NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 77,5 2,7 7.2 9,2
PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf | mm2 35 1,5 2,5 2,5
PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So | mm2 35 1,5 2,5 2,5
TIP KABLA mm2 |NYY-J 4x35+16] NYM-J 3x1,5/ NYM-J 3x2,5| NYM-J 3x2,5
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA z1 | A 126,00 14,00 18,50 18,50
FAKTOR POLAGANJA IN TEMPERATURE | fp 0,90 0,95 0,95 0,95
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA Iz A 113,40 13,30 17,58 17,58
NAZIVNI TOK ZASCITE In A 80,00 10,00 16,00 16,00
TOK DELOVANJA ZASCITE 12 A 128,00 14,50 23,20 23,20
Izx 1,45 A 164,43 19,29 25,48 25,48
DOLZINA TOKOKROGA ] m 10 22 28 20
IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo | ohm 0,100 0,110 0,110 0,110
IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 | ohm 0,010 0,524 0,400 0,286
SKUPNA IMPEDANCA Z | ohm 0,110 0,634 0,510 0,396
TOK OKVARE la A 2.087 363 451 581
DEJANSKI ODKLOPNI CAS t s 0,10 0,10 0,10 0,10
PADEC NAPETOST! DO R ul | % 0,50 0,66 0,66 0,66
PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA| u2 | % 0,16 0,59 1,13 1,08
SKUPNI PADEC NAPETOST! u % 0,66 1,26 1,80 1,74
KONTROLA PRESEKA Smin| mm2 5,74 0,00 0,00 0,00
Iz tabele vidimo, da velja: Ib<in<lz; 12<lzx 1,45; kabli so praviino izbrani

TABELA 2

RAZDELILNIK R-G (obst) R7 R7 R7
TOKOKROG w7 w34 W49
PORABNIK R7 RAZSVET.| 1F VTICNICE| STEDILNIK
TIP INSTALACIJE A2 (52-C3) A2 (52-C1) AZ (52-C1) A2 (52-C3)
NAZIVNA NAPETOST Un | V 400 230 230 230
MOC PORABNIKA P | kw 31,9 0.6 1,5 2,0
cos Flx ETA 0,95 0,95 0,90 0,95
NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 48,5 2,7 7.2 9,2
PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf | mm2 25 1,5 2,5 2,5
PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So | mm2 25 1,5 2,5 2,5
TIP KABLA mm2 NYY-J 5x25| NYM-J 3x1,5| NYM-J 3x2,5] NYM-J3x2,5
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA 1z1 | A 101,00 14,00 18,50 18,50
FAKTOR POLAGANJA IN TEMPERATURE | fp 0,90 0,95 0,95 0,95
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA Iz A 90,90 13,30 17,58 17,58
NAZIVNI TOK ZASCITE In A 50,00 10,00 16,00 16,00
TOK DELOVANJA ZASCITE 12 A 80,00 14,50 23,20 23,20
1Izx 1,45 A 131,81 19,29 25,48 25,48
DOLZINA TOKOKROGA ] m 45 30 38 18
IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo | ohm 0,100 0,164 0,164 0,164
IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 | ohm 0,064 0,714 0,543 0,257
SKUPNA IMPEDANCA Z | ohm 0,164 0,879 0,707 0,421
TOK OKVARE la A 1.400 262 325 546
DEJANSKI ODKLOPNI CAS t s 0,10 0,10 0,10 0,10
PADEC NAPETOSTI DO R ut | % 0,50 1,14 1,14 1,14
PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA| u2 | % 0,64 0,81 1,54 0,97
SKUPN! PADEC NAPETOSTI u % 1,14 1,95 2,68 2,11
KONTROLA PRESEKA Smin | mm2 3,85 0,00 0,00 0,00

1z tabele vidimo, da velja: lb<In<iz;

I2<lz x 1,45; kabli so pravilno izbrani
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