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1.1. NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NACRTU

1 - NACRT ARHITEKTURE

investitor: Osnovno zdravstvo Gorenjske, ZD Jesenice, Cesta marsala Tita 78, 4270
Jesenice
objekt: UREDITEV DISPANZERJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

OTROK IN MLADINE TER RAZVOJNE AMBULANTE

vrsta projektne

dokumentacije: PZI- projekt za izvedbo

za gradnjo: investicijsko vzdrzevalna dela

projektant: ING — ARH, Polona Ceh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
odgovorna oseba: Polona €eh, u.d.i.a.

odgovorna projektantka:
Polona Ceh, univ.dipl.inZ.arh. (A-0664)

odgovorna vodja projekta:
Polona Ceh, univ.dipl.inZ.arh. (A-0664)

Stevilka projekta: 23/2017
$tevilka naérta: A-23/2017
St.izvoda: 1 2 3 A

kraj in datum izdelave projekta: Radovljica, oktober 2017
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1.2. KAZALO VSEBINE NACRTA
1 Arhitektura

1.1 Naslovna stran

1.2 Kazalo vsebine nacrta

1.3 Popis gradbenih in obrtniskih del

1.4 Tehnic¢no porocilo

1.5 Risbe:

1.1 Tloris pritli¢ja obstojece
1.2 Tloris pritli¢ja rusenje
1.3 Tloris pritli¢ja novo
Sheme oken

Sheme vrat
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1.3.

POPIS GRADBENIH IN OBRTNISKIH DEL

Opomba: Popis del je lo¢en na dve fazi, kakor bo predvidoma potekala gradnja:

1. faza: Prostori razvojne ambulante (prostori 12,13, 14, 15, 16, 17, 18 in 19)

2. faza: Prostori otroske ambulante (vsi ostali prostori)
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1.4. TEHNICNO POROCILO

KAZALO TEHNICNEGA POROCILA

1. LOKACIJA OBJEKTA
2. STARO STANJE OBJEKTA

3. OPIS POSEGA
3.1. Rusenje:

3.2.  Nova gradnja:
4. NETO POVRSINA PREDMETNIH PROSTOROV
5. KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV

6. POZARNA VARNOST
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1. LOKACIJA OBJEKTA
Objekt ZD Jesenice je zgrajen na zemljiscu s parc. $t. 487/6 k.o. Jesenice.

Del objekta, ki je predmet projekta, leZi v pritli¢ju juzne lamele Zdravstvenega doma Jesenice. V grafiki
je ta del objekta oznacen z rdeco barvo.

Vir: GIS Kaliopa

1. STARO STANJE OBJEKTA

Objekt ZD Jesenice, Cesta Marsala Tita 78, 4270 Jesenice je grajen masivno, po sistemu skeletne
gradnje z AB stebri in medetaZznimi plos¢ami ter polnili fasade iz montaznih prefabriciranih elementov.
Stavbno pohistvo je bilo pred leti zamenjano in sicer je uporabnik zamenjal lesena okna za okna iz PVC
profilov in dvoslojno termopan zasteklitvijo.
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Objekt ZD ima urejeno parkiranje na lastnem parkiris¢u okoli objekta. Ker s spremembo namembnosti
prostorov ne bo povecane uporabne povrsine, ureditev novih parkirnih mest ni potrebna. Zelene
povrsine bodo ostale nespremenjene, zatravljene in zasajene z grmovnicami.

Objekt je zZe priklju¢en na vodovodno, fekalno, elektri¢no, telefonsko in kabelsko (KKS) omrezje.

Sanitarije za invalide so urejeni v delu objekta, ki ni predmet tega projekta.

2. OPIS POSEGA

V predmetnem delu objekta so s tem projektom predvideni prostori dispanzerja za zdravstveno
varstvo otrok in mladine ter razvojne ambulante. Razporeditev prostorov omogoca lo¢eno delovanje
otroske in razvojne ambulante. VzdolZ lamele je urejen vecji hodnik za dostop v objekt in pregleden
ter varen umik iz objekta. Levo in desno od hodnika se nahajajo prostori ambulant. Sprejemna pisarna
se nahaja na vstopu v stavbo.

V nosilno konstrukcijo objekta ni predvidenih posegov, prav tako ne v fasado in streho objekta.

2.1. Rusenje:
V predmetnem delu objekta se najprej odstrani vsa notranja vrata, steklene stene, stenske obloge,
ogledala, sanitarno keramic¢no opremo ter strojne in elektri¢ne instalacije. Nato se porusi vecino
predelnih zidov, poskodovane notranje omete, stensko keramiko ter talne nalozbe do nosilne
medetazne plosce.

Lokacija novih sanitarij in odtokov je spremenjena, zato bo potrebno na novo urediti razvod
kanalizacije. Izvajalec mora v fazi gradnje preveriti stanje odtokov sanitarij v zgornji in spodnji etazi
(nad in pod predmetnimi prostori) ter prilagoditi kanalizacijo obstoje¢emu kanalizacijskemu sistemu.

2.2. Nova gradnja:
Predelne stene:
Predvidena je pozidava novih predelnih sten med prostori z opecnimi pregradnimi zidaki debeline 11,5
cm (npr. Go max 11,5 PU ali enakovredno), s podaljSano malto v razmerju 1:2:6. Zvocna izolacija
ometane stene Rw = min 48 dB!!!

PodloZni tlaki:

Nad medetazno plosco je predvidena izvedba podloZnih tlakov iz toplotne izolacije iz ekspandiranega
polistirena (EPS) debeline 5 cm (debelino prilagoditi stanju), locilne PE folije in armiranega betonskega
estriha - beton C16/20/XC1Dmax4, debeline 5 cm. Estrih bo od sten loéen z lepljenim robnim trakom
debeline 1 cm!!!

Mavcna dela:

Na stropu je predviden akusti¢ni spuscen strop iz steklene volne ter tipske pocinkane podkonstrukcije
T24/C1. Plosée so dim 600x600 mm, vidna stran ter robovi so barvani z akusti¢no hygiene barvo npr.
Akutex T, na zadnji stani je kaSiran stekleni voal. Robovi so ravni, A. Po obodu stropa je montiran L
profil. Razred zvocne absorpcije je A po EN 11654, poZarna odpornost A2-s1,d0, svetlobna odbojnost
84 %. Strop mora ustrezati za prostore Cistosti razreda ISO 5 in se lahko tedensko Cisti z mokro krpo in
s paro (npr. Ecophon Hygiene Clinic A C1 ali enakvredno).

Vertikalne inStalacije se zapre z mavéno zaporo npr. Knauf W628B ali enakovredno, iz enoslojne
kovinske podkonstrukcije, enostranske enoslojne obloge iz vlago odpornih GKBI plos¢ debeline 12,5
mm, in zvo¢ne izolacije iz mineralne volne d=100 mm.
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Finalni tlaki:
Vsi finalni tlaki morajo biti nedrseci R10 po DIN 51 130!

V sanitarnih prostorih so predvideni tlaki iz keramike ali granitogresa.

V fizioterapiji razvojne ambulante (prostor 17), je zaradi specificne namembnosti prostora, predviden
Sportni PVC tlak debeline 8 mm, npr. GRABOPLAST Extreme ali drugo enakovredne kvalitete. Rob tlaka
je zakljucen z robnim trakom.

Po ostalih prostorih je predvidena homogena PVC talna obloga primerne za zdravstvene ustanove npr.
GERFLOR Taralay Premium debeline 2 mm ali drugo enakovredne kvalitete. Stik stene s tlakom se za
lazje ¢is¢enje obvezno izdela z PVC zaokroznico R 2,5 cm, h=10 cm.

Finalna obdelava sten:
V okenske odprtine se vgradi nove PVC notranje police.

Mavcne zapore se bandazira v kvalitetnem razredu K(Q)3.

Na stene med pulti in zgornjimi omaricami se polozi stensko keramiko. Stene v sanitarnih prostorih se
do stropa obloZi s kerami¢nimi plos¢icami. Ostale stene se kita in opleska s pralno barvo npr. Jupol
Latex ali enakovredno.

Notranja vrata:
Lesena notranja vrata bodo razliénih dimenzij, vsa pa bodo imela kovinski, pocinkan, prasnobarvan,

objemni, suhomontazni podboj, dimenzioniran za standardno dimenzijo vratnega krila. Vratno krilo
bo sendvic sestave iz lesenega okvirja, polnilne plos¢e, zunanje mediapan obloge in finalno oplas¢eno
z enobarvno HPL folijo, brazda in robovi bodo obdelani z ABS nalimkom. Klju¢avnice bodo sistemske
cilindricne (sistemski klju¢), le v sanitarijah naj imajo vrata sanitarne klju¢avnice. Sanitarna vrata
morajo imeti tudi prezracevalno reSetko. Vsa vrata v ordinacije morajo biti zvo¢no izolativna z zvo¢no
zascito 32 dB (certifikat na vgrajena vrata)!!!

Nova ALU notranja vrata bodo vgrajena na najbolj frekventnih lokacijah. Krilna vrata na evakuacijskem
hodniku morajo biti opremljena z panik letvijo EN 1125. Avtomatska drsna vrata pa morajo biti
primerna za uporabo na evakuacijskih poteh.

Vsa vrata je potrebno izdelati po shemi mizarskih del in opisu v popisu del.

Vse izvedbe je potrebno izvesti skladno z opisi iz s popisom del, ki je sestavni del tega projekta!!!

projektiranje | nadzor | inZeniring | prostorsko planiranje
T: +368 4 530 10 20 E: info@ing-arh.si



h\.

nZ
=5

ING-ARH, Polona Ceh s.p. E] E
Kranjska cesta 4, E |
1

4240 Radovljica AR

3. NETO POVRSINA PREDMETNIH PROSTOROV

Skupna neto kvadratura ZD Jesenice bo po posegu ostala priblizno enaka stari. Spremenila se bo le
velikost posameznih ordinacij in razporeditev prostorov predmetnega dela objekta. V spodnji tabeli je
prikazana neto povrsina novih predmetnih prostorov.

St. pr. | Prostor Tlak Povrsina (m2)
1 WC Moski Keramika 3,03
2 WC Zenske Keramika 3,69
3 Previjalnica PVC 6,6
4 Perilo PVC 2,13
5 Previjalnica PVC 11,57
6 Ordinacija PVC 17,71
7 Sestra PVC 23,85
8 Cakalnica PVC 23,85
9 Sestra PVC 23,84
10 Ordinacija PVC 17,71
11 Prevezovalnica PVC 17,71
12 WC predprostor Keramika 3,02
13 WC zaposleni Keramika 2,21
14 Ordinacija PVC 17,83
15 Garderoba, shramba PVC 3,36
16 Hodnik PVC 26,24
17 Fizioterapija PVC 8 mm!!! 30,6
18 Sestra PVvC 18,06
19 Ordinacija PVC 18,06
20 Ordinacija PVC 18,06
21 Sestra PVC 24,29
22 Cakalnica PVC 24,33
23 Sestra PVC 24,22
24 Ordinacija PVC 18,04
25 Laboratorij PVC 15,66
26 Sprejemnica, kartoteke PVC 27,2
27 Cajna kuhinja PVC 10,91
28 Izolirnica PVC 5,63
29 Hodnik PVC 89,69

Skupaj 529,10 m?
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4. KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV

Oskrba s pitno vodo:
Obstojec objekt je priklju¢en na vodovodno omrezje. V priklju¢ek se ne bo posegalo.

Oskrba z elektriko:
Obstojec objekt je priklju¢en na elektricno omrezje. V prikljucek se ne bo posegalo.

Odvajanje meteornih voda s stresin:
Padavinske vode s stresin so preko peskolovov in jaskov vodene v padavinsko kanalizacijo. Posegov v
meteorno kanalizacijo ne bo.

Odvajanje fekalnih voda:
Obstojec objekt je prikljuc¢en na fekalno kanalizacijsko omrezje. Obstojeca ureditev ustreza veljavnim
predpisom. V prikljucek se ne bo posegalo.

5. POZARNA VARNOST

S predmetno gradnjo se ne poslabsuje obstojecih pozarno varstvenih razmer na objektu!

Odkrivanije in javljanje poZara:
Nadzor nad objektom bo v ¢asu obratovanja stalen, saj so v zgradbi stalno prisotni ljudje.

V objektu ni vgrajenih senzorjev za zaznavanje pozara ter napeljave za avtomatsko in ro¢no javljanje
pozara. Predlagamo, da v bodocnosti investitor opremi objekt z ustrezno opremo, ki varuje/izboljsuje
varstvo pred poZarom.

Evakuacija ljudi na varno:

Za evakuacijo ljudi iz objekta je po novem urejen Sirsi in pregleden evakuacijski hodnik, ki se navezuje
na obstojec izhod na vzhodni strani. Nova ALU krilna vrata na evakuacijskem hodniku bodo opremljena
z panik letvijo EN 1125. Avtomatska drsna vrata pa bodo primerna za uporabo na evakuacijskih poteh.

Za smer evakuacije bo v objektu urejena varnostna razsvetljava ter svetleci varnostni znaki
(piktogrami) po standardu SIST 1013.

MoZnost notranje intervencije - zgodnje gasenje poZara z gasilnimi aparati:

Gasenje zacetnih poZarov je ob pravocasnem odkrivanju najpomembnejsi ukrep aktivne borbe proti
pozaru, ¢e Ze ni mogoce s preventivnimi ukrepi prepreciti nastanka pozara. Vgradi se 3 nove gasilnike
aparate na prah S, 9 kg.

Gasilne aparate se namesti na vidnih in dostopnih mestih, torej v bliZini delovnih mest, v bliZini
izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora. Razdalja najbolj oddaljenega mesta do
gasilnega aparata ni vecja kot 20 m. Glava ro¢nega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje je v visini 80
do 120 cm od tal. Mesto namestitve gasilnega aparata mora biti ozna¢ena v skladu s SIST 1013.
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MozZnost zunanje intervencije — gaSenje razvitega pozara:
Pri vsakem resnejSem poZaru bo potrebna zunanja gasilska intervencija. Povrsine za dostop do objekta

in za namestitev gasilnih naprav ter sredstev za gasenje, so urejene pred objektom. Objekt je prakti¢no
dostopen z vseh stirih strani in je mozno priti do vseh povrsin zgradbe z vodnim curkom.

Gasilska sluzba predvidena za intervencijo v primeru poZara je PGD Jesenice, ki ima primerno opremo
ter usposobljeno osebje in je oddaljeno cca. 400m od objekta. Predvidena gasilska enota mora za svoje
potrebe izdelati intervencijski nacrt za gasenje tega objekta in bliznje okolice.

Varnostni nacrt z opozorili:
V zgradbi in tudi v posameznih prostorih se na vidna mesta namestijo:

- znaki, ki kaZzejo na izhode in mozZne smeri umika;

- znaki, ki prepovedujejo uporabo odprtega ognja, vnosa nevarnih snovi, in podobni znaki;

- sheme varnostnega nacrta, kjer so prikazane smeri pobega, izhodi, polozaj elektro-omarice in
rocnih gasilnih aparatov, poloZaj zapornih ventilov, stikal, in podobno;

- table z napisanim hiSnim protipoZarnim redom.

Odgovorna projektantka nacrta arhitekture:

Polona Ceh, univ.dipl.inz.arh.
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