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Notranja stenska

enota ogrevanja .in- hlajenja:
Mitsubishi MSZ-FH25VE
Qhl=2,5kW

Qogr=3,2kW

Zunanja stenska
enota ogrevanja in' hlajenja:
Mitsubishi MUZ-FH28VE

Qhl=2,5kW

Qogr=3,2kW

Pel=0,6kW in U=230V
550x800x300 R
m=37kg —_—
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Notranja stenska

enota ogrevanja in hlajenja:
Mitsubishi MSZ-FH25VE
Qhl=2,5kW

Qogr=3,2kW

Notrnnjn stenska

Zunanja stenska

enota ogrevanja in hlajenja:
Mitsubishi MXZ-3D54VA
Qhl1=5,4kW

Qogr=7,0kW

Pel=1,6kW in U=230V
710x880x400

m=57kg
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Notranja stenska

enota ogrevanja' in' hlajenja:
Mitsubishi MSZ-FH25VE
Qhl=2,5kW

Qogr=23,2kW

enota cogrevanja in hlajenja:

Mitsubishi—MSZ-FH25VE
Qhl=2,5kW
Qogr=3,2kW

Zunanja-stenska

enota-ogrevanja in hlajenja:

Mitsubishi MXZ-2D40VA
Qhl=4,0kW
Qogr=4,5kW
Pel=1,1kW in U=230V
550x870x350
m=37kg

Zunanja stenska ]
enota ogrevanja in hlajenja: »
Mitsubishi MXZ-2D40VA

Qhl=4,0kW

Qogr=4,5kW

Pel=1,1kW in U=230V
550x870x350

m=37kg
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Netranja stenska
enota ogrevanja in hlajenja:
Mitsubishi MSZ-FH25VE
Qhl=2,5kW

Qogr=23,2kW

Notranja stenska

enota ogrevanja in hlajenja:
Mitsubishi MSZ-FH25VE
Qhl=2,5kW

Qogr=3,2kW

uj
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Zunanja stenska

enota ogrevanja in hlajenja:
Mitsubishi MXZ—-2D40VA
Qhl=4,0kW

Qogr=4,5kW

Pel=1,1kW in U=230V
550x870x350

m=37kg

—— —
Zunanja stenska —e—— Zunanja stenska
enota ogrevanja in hlajenja: A enota ogrevanja in hlajenja: 4
Mitsubishi MXZ=2D40VA Mitsubishi MXZ-2D40VA
Qhl=4,0kW Qhl=4,0kW
Qogr=4,5kW Qogr=4,5kW
Pel=1,1kW in U=230V Pel=1,1kW in U=230V
550x870x350 550x870x350
m=37kg m=37kg
3
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Notranja' stenska i Y e
enota ogrevanja in hlajenja: @
Mitsubishi MSZ-FH25VE
Qhl=2,5kW Notranja stenska
Qogr=3,2kW enota ogrevanja in hlajenja:
Mitsubishi MSZ-FH25VE
Qhl=2,5kW
Qogr=3,2kW
Delitev popisa: Delitev popisa:
OTROSKA AMBULANTA RAZVOJNA AMBULANTA
Notranja stenska Notranja stenska Notranja stenska
enota ogrevanja in- hlajenja: enota; ogrevanja in hlajenja: enota ogrevanja in hlajenja!
Mitsubishi MSZ-FH25VE Mitsubishi MSZ-FH25VE Mitsubishi MSZ-FH25VE
Qhl=2,5kW Qhl=2,5kW Qhl=2,5kW |
Qogr=3,2kW Qogr=3,2kW Qogr=3,2kW i
o% ge E§
i i A
-1 E
Zunanja stenska Zunanja stenska
enota ogrevanja in hlgjenja; enota ogrevanjaijin hlajenja:
Mitsubishi MXZ-2D40VA Mitsubishi MXZ-2D40VA
Qhl=4,0kW Zunanja stenska Qhl=4,0kW
Qogr=4,5kW enota ogrevanja in hlajenja: Qogr=4,5kW
Pel=1,1kW in U=230V Mitsubishi MUZ-FH25VE Pel=1,1kW in U=230V
550x870x350 Qh|=2,5kW 550x870x350
m=37kg Qogr=3,2kW m=37kg
Pel=0,6kW in U=230V
550x800x300
m=37kg
— [ 1
| = ——
3 ¥ 9
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Notranjg@cstenska

enota ogfevanja in hlajenja:

Mitsubishi’ “MSZ—-FH25VE
Qhl=25kW
Qogr=3,2kW

Zunanja stenska

enota ogrevanja in hlajenja:
Mitsubishi MXZ-2D40VA
Qhl=4,0kW

Qogr=4,5kW

Pel=1,1kW in U=230V
550x870x350

m=37kg
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