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5.3 TEHNICNO POROCILO S POPISOM
SPLOSNO

OBSTOJECE STANJE:

Objekt ZD Jesenice, Cesta Marsala Tita 78, 4270 Jesenice je grajen masivno po sistemu
skeletne gradnje z AB stebri in medetaznimi plos¢ami ter polnilom fasade iz montaZnih
prefabriciranih elementov. Stavbno pohistvo je bilo pred leti zamenjano in sicer je uporabnik
zamenjal lesena okna za okna iz PVC profilov z zasteklitvijo z dvoslojnim termopan steklom.

V fasado in nosilno konstrukcijo se s predmetnim projektom ne posega.

NOVO STANIJE:

Projekt zajema preureditev prostorov v prostore otroske in razvojne ambulante s spremnimi
prostori. Poseg bo izveden v pritli¢ju juznega kraka ZD Jesenice. V tem delu objekta so s
projektom predvideni naslednji novi prostori za otrosko in razvojno ambulanto.

5.3.1 INTERNA VODOVODNA INSTALACIA

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi — namesceni so v skladu z gradbenimi podlogami:

- Enako velja za pripadajoCe mesalne baterije za toplo in hladno vodo in ostalo armaturo.

- Sanitarna keramika je opisana v nacrtu arhitekture, armature so enorocne izvedbe.

- lzvedene so konzolne WC skoljke z zadnjimi iztoki in podometnimi izplakovalnimi kotlicki z
moznostjo zamenjave brez gradbenih rusilnih del.

- Umivalniki so viseci s stoje¢imi enorocnimi mesalnimi baterijami.

Gradbena priprava je bila izvedena po zahtevah dobavitelja opreme.

INSTALACIJA SANITARNE PITNE VODE

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih naértov in ogleda. Instalacija vodovoda
obsega vse sanitarne elemente v pritli¢ju. Vodovodne instalacije so obstojece lo¢ene v dviznih
vodih (to¢no Stevilo in pozicije niso znani). Glavno razvodno omrezje hladne in tople vode je
vodeno v stenah in pod stropom v delu spuséenega stropu, ki se nato v montaznih in zidanih
stenah vodi do predvidenih mestih posameznih porabnikov sanitarne vode. Cirkulacije tople
sanitarne vode je do najoddaljenejSega porabnika. Cevovodi sanitarne pitne vode, ki potekajo
v tleh in v stenah, so iz umetnih materialov in so ustrezno toplotno izolirani iz Armaflexa
zaprte celiéne strukture debeline 13-19mm.

INSTALACIJA VODE

Potrosna mesta tople sanitarne vode v etazi pritli¢ja se preko omreZja tople vode navezuje na
centralno pripravo tople vode v sklopu ZD Jesenice. Celotna izolacija cevi tople in hladne vode
je iz Armaflexa zaprte celi¢ne strukture debeline 19mm (topla voda) in 13mm (hladna voda,
topla voda in cirkulacija).

Vse verikale vode, ki gredo v visje etaze je potrebno ustrezno prestaviti in zamakniti. Tocne
pozicije vertikal niso znane. Novo instalacijo se naredi tako da ni slepih vodov na instalaciji!

ZAKLIUCEK
Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno tla¢no
omrezje mora biti pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkuseno s preizkusnim tlakom

10bar. Tlacni preizkus mora trajati 24ur. Po uspeSnem tlacnem preizkusu se izdela zapisnik.
SLIBAR INZENIRING d.o.0. 3

Motnica 177, SLO-1236 TRZIN

Tel.: 01 563-71-74, Fax: 01 563-71-75, E-posta: janez@slibar.si


mailto:janez@slibar.si

St. na¢rta: 58-5/16, november 2017
Objekt: ZD JESENICE — OTROSKA IN RAZVOJNA AMBULANTA
Vrsta naértalffaza: ~ STROJNE INSTALACIJE - PZI

KANALIZACUA

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih nacrtov. Kanalizacija odpadne in fekalne
vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih elementov, ki se prikljucijo na vertikalno
kanalizacijo v temelju.

Kanalizacija je vodena v stenah. V objektu so obstojece vertikale na katere se bodo prikljucila
mesta za oddvod odpadne vode iz sanitarnih elementov. Obstojeci vodi bodo vso odpadno
vodo v objektu odvajali v obstojeco javno kanalizacijo.

Odtoki od posameznih sanitarnih elementov so izvedeni iz plasti¢nih PP kanalizacijskih cevi na
obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi in so vodene v tleh in stenah.
Dvizni vodi v so iz PP kanalizacijskih cevi in odgovarjajo¢ih fazonskih kosov, spajanih z
gumijastim tesnilom. Cevi so Se dodatno zvo¢no izolirane.

Odzracevanje fekalne kanalizacije je preko skupnih obstojeéih odduhov, ki se priklopi na
odseku v sanitarijah v pritli¢ju in se na to vodi preko zida in nato preko strehe na prosto.

Vse kanalizacijske cevi so poloZene v odgovarjajo¢ih padcih 2% z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov, kot je razvidno iz shem.

Kanalizacijska inStalacija kot celota mora biti po koncani izvedbi preizkusena na pretok, o
Cemer se sestavi zapisnik.

5.3.2 OGREVANIE

Na objektu se zamenja obstojeca ogrevala in se nadomestijo z novimi ogrevali, dimenzije so
razvidne iz priloZzenih nacrtov. Za prostore, se predvidijo novi jekleni radiatorji s sredinskim
priklopom, finalno belo opleskani, pritrjeni na stene s hitromontaznimi konzolami. Minimalen
dvig od tal znasa 10 cm, enako od zgornjega roba. Radiatorji se priklju¢ujejo na obstojece
ogrevanje kot je razvidno iz naérta.

CEVI

Razvod ogrevne vode je izolirana po zahtevah TSG-1-0004! Ogrevanje je vezano na obstojece

ogrevanje iz kotlovnice.

- Cevne povezave so izdelane iz ogljikovega jekla za stiskanje po sistemu press (razdelilnik) in
iz aluplast predizoliranih cevi (radiatorski razvod v tlaku).

- Vsi cevovodi so izolirani z Armaflexom negorljive izvedbe debeline kot je prikazano v
tlorisih in popisih.

ODZRACEVANIJE

evee

radiatorjih. Mankajoca voda se nadomesti z vodo iz raztezne posode v obstojeci kotlovnici.
5.3.3 HLAJENIJE

Za obravnavane prostore v pritli¢ju se izvede instalacija za pohlajevanje s split in multi split
klimatskimi napravami. Cevne povezave v predizolirani izvedbi za hladilni medij med
zunanjimi in notranjimi enotami so razpeljane v spus¢enem stropu in stenah do zunanje
enote na S steni garaze, kot je razvidno iz grafike.

Kondenzat se odvaja preko padca cevi PP32 do vertikalnih oddtokov in nato v oddvod fekalne
vode. Vse naprave morajo imeti izveden stenski sifon s krogljico (protismradna zapora).

Tipi zunanje in notranje enote ter pozicije so razvidni iz grafike.
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Posamezna notranja enota ima povezavo do zunanje enote z 2 x cevjo za komunikacijo ter
cevjo izolirano Cu cevjo 3/8" in 1/4".

ZAKLJUCEK HLAJENJE

Po koncanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme.
InStalacija mora biti po koncani izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tla¢no
preizkuSsena na tlak in na podtlak. Po uspeSnem tlatnem preizkusu je potrebno izdelati
zapisnik. Po uspelih tlaénih preizkusih in napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede
funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.

REKAPITULACIJA STROSKOV STROJNE INSTALACUJE

Vodovod in kanalizacija 15.000 EUR
Hlajenje 21.000 EUR
Ogrevanje 8.500 EUR
SKUPAJ 44.500 EUR
POPISI:

SLIBAR INZENIRING d.o.0. 5

Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 01 563-71-74, Fax: 01 563-71-75, E-posta: janez@slibar.si


mailto:janez@slibar.si

St. na¢rta: 58-5/16, november 2017
Objekt: ZD JESENICE — OTROSKA IN RAZVOJNA AMBULANTA
Vrsta naértalffaza: ~ STROJNE INSTALACIJE - PZI

5.4 RISBE

5/3-1 Tloris PRITLICJE — vodovod in kanalizacija M 1:50

5/4-1 Tloris PRITLICJE — ogrevanje M 1:50

5/5-1 Tloris PRITLICJE —hlajenje M 1:50
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